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Wählen Sie das für Ihre Anwendung bestgeeignete Gerät anhand der Beschreibungen auf den folgenden Seiten und stellen Sie daraus 
Ihre Teilenummer zusammen.

Teilenummer erstellen

Typ: Wählen Sie den Typ aus der folgenden Tabelle:

Modell: Wählen Sie die Messgröße und die Messparameter für Ihre Anwendung aus

Optionen: Wählen Sie die gewünschten Optionen aus

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN:

Einstellbarer Schaltpunkt Der Bereich zwischen dem oberen und unteren Wert, in dem der Schaltpunkt vollständig (zu 100%) eingestellt werden kann.

Max. Betriebsdruck Der maximale Druck, dem ein Druckaufnehmer ohne Schadensfolge und ohne Verlust an Wiederholgenauigkeit ausgesetzt 
werden darf.

Max. Arbeitsdruck
Der maximale Druck, bei dem zwei gegenläufige Sensoren sicher und ohne Einbuße der Wiederholgenauigkeit betrieben werden 
können, vorausgesetzt, dass der Differenzdruck zwischen der niedrigen und der hohen Seite innerhalb des angegebenen 
Einstellbereichs liegt.

Anzeigeauflösung Die Linearisierungstabellen enthalten die Anzeigegenauigkeit und Dezimalkommastellesowie die Maßeinheiten und sind 
spezifisch für den Messbereich.

1XSWLL - P10 - M401BEISPIEL:

Elektronischer Schalter, zertifiziert gemäß SIL 2

1XSWLL Schalter für niedrige Spannung und niedrigen Strom. Ideal geeignet für SPS oder PLS; ersetzt mechanische Schalter 
oder Neuinstallationen.

1XSWHL Schalter für hohe Spannung und niedrigen Strom. Ideal geeignet für SPS oder PLS; ersetzt mechanische Schalter oder 
Neuinstallationen.

1XSWHH Schalter für hohe Spannung und hohen Strom. Ideal geeignet zum direkten Schalten von Stellgliedern.

HART® Messumformer

1XTX00 4-20mA Stromschleifenausgang, ideal geeignet für SPS oder PLS.

HART® „ALL-in-ONE“ Messumformer und Schalter

1XTXSW HART® Stromschleifen-Messumformer mit 2 unabhängigen Schaltausgängen. Ideal geeignet für SPS und PLS.

Inhaltsverzeichnis

DRUCK ................................................................................................................. Seite 5
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Technische Daten
Leistungsaufnahme/ Schaltvermögen:

Modell Maximale Leistungsaufnahme / 
Ausgangssignal Schaltleistung (SPST)

Min. Last in 
geschlossenem 

Zustand

Max. Strom 
in offenem 

Zustand 

IAW™ Schaltleistung 
(SPST)

1XSWLL 2-Leiter 7,8 – 50 VDC mit Eigenversorgung 
0,75 mA (geöffnet)

7,8 – 50 VDC bei 0,1 A per 
MOSFET Minderung um 1 mA 
pro °C > 25 °C

2,7 mA 0,8 mA
7,8 – 50 VDC bei 0,1 A 
per MOSFET Minderung 
um 1 mA pro °C > 25 °C

1XSWHL 2-Leiter 70 – 240 VAC/VDC mit 
Eigenversorgung 1 mA (geöffnet) 70 – 240 VAC/VDC bei 0,1 A 6,0 mA 1 mA 7,8 – 50 VDC bei 0,1 A

1XSWHH 4-Leiter 70 – 240 VAC bei 6 mA externe 
Stromversorgung 70 – 240 VAC bei 0,15 – 10 A 150 mA 0,1 mA 7,8 – 50 VDC bei 0,1 A

1XTXSW
2-Leiter 20 – 40 VDC bei 21 mA / analoger 
4-20 mA Stromschleifenausgang mit 
HART® Version 7

SW1 & SW2: 0 – 280 VAC/VDC 
bei 0,3 A; Minderung um 8% je 
10°C > 21°C

0 mA 0,01 mA 0 – 30 VDC bei 0,02 A 
MOSFET  

1XTX00
2-Leiter 20 – 40 VDC bei 21 mA / analoger 
4-20 mA Stromschleifenausgang mit 
HART® Version 7

K/A K/A K/A K/A

Genauigkeit 0,5% vom Messbereich bei Raumtemperatur

Wiederholbarkeit 0,1% vom Messbereich

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

Modell cULus (Division-System) cULus & ATEX (Zonensystem)

1XSWLL -40 °F bis 185 °F (-40 °C BIS 85 °C) -40 °F bis 185 °F (-40 °C bis 85 °C)

1XSWHL -40 ˚F bis 176 ˚F (-40 °C bis 80 °C) -40 °F bis 176 °F (-40 °C bis 80 °C)

1XSWHH -40 ˚F bis 176 ˚F (-40 ˚C bis 80 °C) -40 °F bis 176 °F (-40 °C bis 80 °C)

1XTXSW -40 °F bis 176 ˚F (-40 °C bis 80 °C) -40 °F bis 176 °F (-40 °C bis 80 °C)

1XTX00 -40 °F bis 176 ˚F (-40 °C bis 80 °C) -40 °F bis 176 °F (-40 °C bis 80 °C)

Temperaturbereich, in der die Anzeige lesbar ist: 10 °F bis 158 °F (-12 °C bis 70 °C) für alle Modelle

Langzeitstabilität Max. ±0,25% des Messbereichs/Jahr

Temperaturdrift 0,03% des Messbereichs pro °C (0,12% für 
Sensoren P10- und K10)

Reaktionszeit des 
Schalters

≤ 100 ms zur Erkennung und Änderung des 
Ausgangsstatus(Auslöseverzögerung und 
Filter ausgeschaltet)

Reaktionszeit des 
analogen Ausgangs

Max. 250 ms bei ausgeschaltetem FILTER, nur 
Druckmodelle

Display-Reaktionszeit 400 ms (aktualisiert 2,5 Mal pro Sekunde)
Störsignalfilterung 
(Vermeidung 
unnötiger 
Abschaltvorgänge)

Programmierbare Zeitkonstanten in 
Schritten von 0,25*; 0,5*; 1 und 2 Sekunden, 
AUS voreingestellt

Auslöseverzögerung 
(Schaltverzögerung)

0 bis 999,9 Sekunden in Schritten von 0,1 
Sekunden

*Nur Druckmodelle

SET 4 MA (4 mA-
Ausgang skalieren)

Programmierbar von -3 bis +15% vom 
Sensormessbereich. Werte in der ausgewählten 
Einheit und Sensorabhängig 

Set 20 MA (20 mA-
Ausgang skalieren) *

Programmierbar von 25 bis 103% vom 
Sensormessbereich. Werte in der ausgewählten 
Einheit und Sensorabhängig   

IAW® (I Am Working)           
Diagnose

Nach Erkennung eines Fehlers zeigt das lokale 
Display einen Fehlercode. Der Schalter wechselt 
in den programmierten ausgelösten Zustand. 
Der im Normalzustand geschlossene IAW® 
Ausgang öffnet und der 4-20 mA NAMUR NE 43 
Standardausgang zeigt ≤ 3,6 mA an. Für eine 
vollständige Liste der erkennbaren Fehler und 
Fehlercodes, siehe Installationshandbuch. 

* Für Skalierungen der Sensoren P10-P11UE kontaktieren.
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Technische Daten (Fortsetzung)

Schaltmodi (nicht für 1XTX00)

Modus Schaltverhalten IAW™ Ausgang 
(bei Fehler)

Open Rise Normal geschlossen, öffnet am Schaltpunkt bei steigendem Wert und bei Fehler Offen

Open Fall Normal geschlossen, öffnet am Schaltpunkt bei fallendem Wert und bei Fehler Offen

Close Rise Normal offen, schließt am Schaltpunkt bei steigendem Wert und bei Fehler Offen

Close Fall Normal geöffnet, schließt am Schaltpunkt bei fallendem Wert und bei Fehler Offen

Open
Out of Window

Normal geschlossen, öffnet oberhalb Schaltpunkt „high“ und unterhalb Schaltpunkt „low“ und bei 
Fehler, schließt unterhalb "deadband high“ und oberhalb „deadband low“ Offen

Close
Out of Window

Normal offen, schließt oberhalb Schaltpunkt „high“ und unterhalb Schaltpunkt „low“ und bei Fehler, 
öffnet unterhalb „deadband high“ und oberhalb „deadband low“ Offen

Analogausgang (nur 1XTX 
Modelle)

4-20 mA gemäß NAMUR NE 43 und mit HART® Version 7 kompatibler Stromausgang, max. 360 Ohm bei 24 VDC, abwärts 4:1 
feldskalierbar. Fehler werden mit ≤ 3,6 mA signalisiert. Für ausführliche Erklärung, siehe Installationshandbuch.

Gehäuse und Abdeckung NEMA4X/IP66 zertifiziert, epoxidbeschichtet, Aluminiumlegierung 360 mit gehärtetem Glasfenster. Ausführliche Angaben 
siehe technische Zeichnungen. 

Elektrischer Anschluss Zwei 3/4” NPT-Eingänge mit Klemmenblock

Elektrische Daten

Modell Schaltzustand

Spannung offen (max.) Spannung geschlossen (max.)

1XSWLL 7,8 – 50 VDC bei 0,75 mA 4,7 VDC bei 0,1 A

1XSWHL 70 – 240 VAC/VDC bei 1 mA 14 VAC/VDC nominal

1XSWHH 70 – 240 VAC bei 6 mA

1XTXSW 0 – 280 VAC/VDC

Das LCD-Display mit 4 Ziffern (H = 12,7 mm) und Hintergrundbeleuchtung* zeigt folgende Werte:

Messwert (Istwert) MAX/MIN-Messwerte

IAW® (I Am Working) Status Maßeinheiten

Schaltzustand Latch-Zustand (Verriegelung)

Eingestellte Schaltpunkte Eingestellte Schalthysterese

Auslöse-Zähler Fehlercodes

Offset-Anzeige

* Hintergrundbeleuchtung nur bei 1XTX Modellen

Schaltpunkt und -hysterese Programmierbar über den gesamten Sensorbereich
Speicher Programmierung und Daten geschützt durch nicht-flüchtigen FRAM-Speicher
Effektive Übertragungsreichweite 610 Meter bei Nennspannung für 1XSW Modelle

Sensoren

DMS Druck: Vom Medium berührte Teile,verschweißte Membran und Prozessanschluss mit 1/2” NPT Innengewinde 
aus Edelstahl 316L; piezoresistiver Silizium-DMS; 0,25 ml Silikonölfüllung, maximaler Membranversatz: 13.462 µm. 
Maximale Temperatur des Mediums: -40 bis 257 °F (-40 bis 125 °C)

Vakuum: Alle DMS-Druckaufnehmer sind tiefenvakuumbeständig ohne Einfluss auf die Kalibrierung. Gemischte 
Vakuumbereiche siehe Seite 5.

Differenzdruck: Vom Medium berührte Teile, verschweißte Membranen und Prozessanschlüsse mit 1/4” NPT 
Außengewinde aus Edelstahl 316L; piezoresistiver Silizium-DMS-;Silikonölfüllung.
Maximale Temperatur des Mediums: -40 bis 257°F (-40 bis 125°C)

Temperatur: 316 Edelstahl Tauchstab mit Außendurchmesser 6,35 mm; enthält 100 Ohm 4-Leiter 
Platinwiderstandsthermometer mit Epoxid- (lokale Niedrigtemperatur) oder Pulverfüllung (externe Hochtemperatur). 
Maximale Temperatur des Mediums:
•  -328 bis 1000 °F, kurzzeitig bis 1100 °F (-200 bis 538 °C, kurzzeitig bis 593 °C) für TC-, TH- und TT-Sensoren
•  -40 bis 500 °F (-40 bis 260 °C) für TR- und TL-Sensoren   
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Technische Daten (Fortsetzung)

EMI/RFI In Übereinstimmung mit den europäischen 
EMV-Vorschriften: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Störaussendung EN 61000-6-4

Störfestigkeit

EN 61000-4-2 Entladung statischer Elektrizität
EN 61000-4-3 Hochfrequente elektromagnetische Felder
EN 61000-4-4 schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst
EN 61000-4-5 Stoßspannungen
EN 61000-4-6 Leitungsgeführte Störgrößen
EN 61000-4-11 Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen 
und Spannungsschwankungen

Druckmodelle
Druckmodelle

Alle Modelle besitzen in Edelstahl 316L gefertigte benetzte Teile, Prozessanschlüsse mit ½” NPT Innengewinde und piezoresistive DMS-Aufnehmer mit 
Silikonölfüllung. 

Modell
Einstellbarer Schaltbereich Max. Betriebsdruck Max. Überdruck Anzeigeauflösung

(psig) (bar) (psig) (bar) (psig) (bar) (“wc) (bar) (kPa) (kg/cm2)

P06 -14,7 bis 30 -1014 bis 2068 mbar 45 3103 mbar 60 4137 mbar 831 2068 mbar 206,8 2,109

P08 -14,7 bis 100 -1,0 bis 6,89 150 10,3 200 13,8 2771 6,89 689 7,03

P10 0 bis 5 0 bis 344,7 mbar 7,5 517,1 mbar 10 689,5 mbar 138,5 344,7 mbar 34,47 0,352

P11 0 bis 15 0 bis 1034 mbar 22,5 1551 mbar 30 2068 mbar 415,5 1034 mbar 103,4 1.055

P12 0 bis 30 0 bis 2068 mbar 45 3103 mbar 60 4137 mbar 831 2068 mbar 206,8 2,109

P13 0 bis 50 0 bis 3447 mbar 75 5171 mbar 100 6895 mbar 1385 3447 mbar 344,7 3,515

P14 0 bis 100 0 bis 6,89 150 10,3 200 13,8 2771 6,89 689 7,03

P15 0 bis 300 0 bis 20,68 450 31,0 600 41,4 - 20,7 2068 21,09

P16 0 bis 500 0 bis 34,47 750 51,7 1000 68,95 - 34,47 3447 35,16

P17 0 bis 1000 0 bis 68,95 1500 103,4 2000 137,9 - 68,95 6895 70,31

P18 0 bis 3000 0 bis 206,8 4500 310,3 6000 413,7 - 206,8 20,68 MPa 210,9

P19 0 bis 4500 0 bis 310,3 6750 465,4 9000 620,5 - 310,3 31,03 MPa 316,4

P20 0 bis 6000 0 bis 413,7 9000 620,5 12000 827,4 - 413,7 41,37 MPa 421,8

Gewicht 4,5 - 6,0 lbs (2,0 - 2,7 kg) je nach Sensor.  
+1,9 lbs (+0,9 kg) für Option M041

Schock
gemäß MIL-STD-810G Methode 516.6 – wenn das 
Gerät Stößen bis 15 g (10 ms) und 40 g (6 ms) 
ausgesetzt wird; 3 Stöße/Achse. Auswirkungen: 
weniger als +/- 0,40% vom Bereich   

Vibration

gemäß IEC 61298-3 (Feld- und 
Rohrleitungsanwendungen mit hohem 
Vibrationspegel im Bereich 10-1000 Hz, 
0,014” Verlagerungs-Spitzenamplitude, 5 g 
Beschleunigungsamplitude). Auswirkungen: 
weniger als +/- 0,40% vom Bereich 
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Differenzdruckmodelle

Temperaturmodelle

Differenzdruckmodelle

Alle Modelle besitzen in Edelstahl 316L gefertigte medienberührende Teile und zwei Prozessanschlüsse mit ¼" NPT Außengewinde und piezoresistive 
DMS-Aufnehmer mit Silikonölfüllung. 

Modell
Einstellbarer Schaltbereich [1] Max. Betriebs-

Differenzdruck [2]
Max. Über-

Differenzdruck [3]
Max. Arbeitsdruck 

[5] Anzeigeauflösung [4]

(psid) (bar d) (psid) (bar d) (psid) (bar d) (psig) (bar) (“wcd) (bar d) (kPa d) (kg/cm2 d)

K10 0 bis 5 0 bis 344,7 mbar 7,5 517,1 mbar 10 689,5 mbar 50 3447 mbar 138,5 344,7 mbar 34,47 0,352

K11 0 bis 50 0 bis 3447 mbar 75 5171 mbar 100 6895 mbar 500 34,47 1385 3447 mbar 344,7 3,515

K12 0 bis 100 0 bis 6,89 150 10,3 200 13,8 1500 103,4 2771 6,89 689 7,03

K13 0 bis 200 0 bis 13,8 300 20,7 400 27,6 1500 103,4 Keine 
Angabe 13,8 1379 14,06

Temperaturmodelle

Alle Modelle enthalten ein 4-Leiter-, 100 Ω Platinwiderstandsthermometer/DIN 0,00385 mit 316 Edelstahlmantel, Außendurchmesser 6,35 mm

Einstellbarer 
Schaltbereich [1]

Max. 
Übertemperatur [2] Sensorbeschreibung

Modell °F °C °F °C

TL1

-40 bis 450 -40 bis 232 495 257

Lokal (Schaft) starr am Gehäuse montiert, Länge 4” (101,6 mm)

TL2 Lokal (Schaft) starr am Gehäuse montiert, Länge 6” (152,4 mm)

TL3 Lokal (Schaft) starr am Gehäuse montiert, Länge 10” (254 mm)

TR1 Ausgelagert montiert, 6 Fuß (1,8 m) Teflon® Verlängerung, feste Länge, mit 6” (152,4 mm) 
Ummantelung

TRC Ausgelagert montiert, 1 bis 30 Fuß (0,3 bis 9,1 m) Teflon-Verlängerung (LÄNGE ANGEBEN) mit 
6” (152,4 mm) Ummantelung 

TH1
-40 bis 1000 -40 bis 538 1100 593

Ausgelagert montiert, 6 Fuß (1,8 m) MI-Verlängerung, feste Länge, mit 2,5” (63,5 mm) 
Ummantelung

THC Ausgelagert montiert, 1 bis 30 Fuß (0,3 bis 9,1 m) MI-Verlängerung (LÄNGE ANGEBEN) mit 
2,5” (63,5 mm) Ummantelung

TC1*
-300 bis 200 -184 bis 93 220 105

Ausgelagert montiert, 6 Fuß (1,8 m) MI-Verlängerung, feste Länge, mit 2,5” (63,5 mm) 
Ummantelung

TCC* Ausgelagert montiert, 1 bis 30 Fuß (0,3 bis 9,1 m) MI-Verlängerung (LÄNGE ANGEBEN) mit 
2,5” (63,5 mm) Ummantelung

TTC -40 bis 900 -40 bis 482
Lokal (Schaft) montiert, federgelagert, NUN-Anschlusslängen von 4 bis 10” (101,6 bis 254 mm)  
in Schritten von 1” (25,4 mm) und variabler Mantellänge (L) bis 60” (1,5 m) – NUN UND 
MANTELLÄNGE ANGEBEN. Schutzrohr erforderlich.

*Für diese Modelle steht keine Kalibrierbescheinigung zur Verfügung. 
[1] Der Bereich zwischen oberem und unterem Grenzwert, in dem der Schaltpunkt 
vollständig (100%) eingestellt werden kann. 
[2] Der Druck-, Differenzdruck- oder Temperaturwert, bis zu dem die Modelle arbeiten, 
bevor sie anzeigen, dass ein/e Überdruck, -Differenzdruck oder -Temperatur erreicht 
wurde, und die Sicherheitsabschaltung ausgelöst wird. 
[3] Der maximale Druck oder Differenzdruck, dem ein Sensor ohne bleibende 
Schadensfolge gelegentlich ausgesetzt werden kann.

[4] Die Anzeigeauflösung für Sollwert und Dezimalstellen bei Standard- (psig, psid) und 
optionalen (‘wc, “wcd, bar, bar d, kPa, kPa d, kg/cm2, kg/cm2 d) Maßeinheiten. Bitte 
beachten Sie die Ausnahmen für die Maßeinheiten in den obigen Bereichstabellen.
[5] Der maximale Druck, der gleichzeitig an den Prozessanschlüssen auf der niedrigen 
und der hohen Seite angelegt werden darf. Der Differenzdruck zwischen den 
Prozessanschlüssen auf der niedrigen und der hohen Seite darf den Differenz-Überdruck 
nicht überschreiten. 
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[1] Pro Schaltpunkt und -hysterese sind vier Stellen einzugeben.  Um die richtige Anzahl der zulässigen Dezimalstellen für den ausgewählten Sensorbereich und die Maßeinheit anzugeben, 
siehe Tabelle Anzeigeauflösung auf Seite 5 und 6.

Optionscodes
Option Beschreibung

M041 Doppeldichtung - bietet eine sekundäre Prozessdichtung für alle Druckmodelle, P06 bis P20

M201

Werkseitige Einstellung von Schaltpunkt, -hysterese und -modus für einen Schalter (nur 1XSW Modelle) 

Relais Schaltpunkt [1] Schalthysterese [1] Relaismodus
SW1 040,3 001,5 OPEN ON FALL

M202

Werkseitige Einstellung von Schaltpunkt, -hysterese und -modus für zwei Relais (nur Modell 1XTXSW)
Bei der Bestellung müssen alle 6 Einstellungen angegeben werden - siehe Beispiel unten:

Relais Schaltpunkt [1] Schalthysterese [1] Relaismodus
SW1 040,3 001,5 OPEN ON FALL
SW2 050,0 005,0 CLOSE ON RISE

Für Modus „WINDOW“ müssen bei der Bestellung alle 10 Einstellungen angegeben werden - siehe Beispiel unten:

Relais Schalpunkt 
hoch [1]

Schalthysterese 
hoch [1]

Schaltpunkt 
niedrig [1]

Schalthysterese 
niedrig [1]

Relaismodus

SW1 60,00 12,00 18,50 10,25 OPEN WINDOW
SW2 30,50 06,25 09,00 04,75 CLOSE WINDOW

WICHTIG: Bitte beachten Sie bei Bestellung der Option M201 oder M202 die Auflösung des Dezimalpunktes für den angegebenen Bereich und 
geben Sie die Einstellungen für Schaltpunkt und -hysterese mit derselben Anzahl von Dezimalstellen an wie in den Tabellen auf den vorherigen 
Seiten.

M270 Anzeigeeinheit ° C (Temperaturmodellen)

M275 Anzeigeeinheit “wcd (Druck-/Differenzdruckmodelle)

M276 Anzeigeeinheit bar oder mbar (Druck-/Differenzdruckmodelle)

M277 Anzeigeeinheit kPa oder MPa (Druck/Differenzdruckmodelle)

M278 Anzeigeeinheit kg/cm2

M444 Papier-TAG mit Bindfaden

M446 Edelstahl-TAG mit Draht

M449 Winkel für Rohr- oder Wandmontage.  Bei separater Bestellung Teilenummer 6361-704 verwenden. Weitere Hinweise siehe Seite 9.

M550 Sauerstoff-Reinigungs-Service. Gereinigt gemäß ASTM G93.

W073 1/2” NPT Außengewinde Klemmverschraubung für alle TL-Aufnehmer, ausführliche Hinweise siehe Seite 8.

W074 1/2” NPT Außengewinde Verbinder für alle TR-, TH- und TC-Aufnehmer, ausführliche Hinweise siehe Seite 8.

W081 Schutzrohr-Adapter - für Verwendung von 3/8"-Schutzrohr mit 1/4" Aufnehmer-Ummantelung, ausführliche Hinweise siehe Seite 8.

W930 1/2” NPT Außengewinde zu G1/2 Außengewinde-Adapter (Druckmodelle). Bei separater Bestellung Teilenummer 6361-762 verwenden.

W932 1/4” NPT Außengewinde zu G1/2 Außengewinde-Adapter (Differenzdruckmodelle). Bei separater Bestellung Teilenummer 6361- 763 verwenden 
(2 erforderlich)

6361-752 Ersatzabdeckung
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Schutzrohre 

1/2 NPT

L
P Q

2 1/2
(63,5 mm)

M1
(25,4mm)

ø 0.26
BOHRUNG

1/4”
(6,4mm)

3/4
(19 mm)

Lokale Temperatursensoren mit  
0,25” (6,4 mm) Ummantelung

Ausgelagerte 
Temperaturaufnehmer mit 

MI Kabel 0,125” (3,2 mm) 
Durchmesser

Schutzrohr UE 
Teile-Nr

Länge (L)
Zoll

P
(NPT) Q M TL1 (4”) TL2 (6”) TL3 (10”) TR, TH und TC

1S260 L2.5-316 2,5 1/2 5/8 1 W073 W073 W073 W074

1S260 L4-316 4 1/2 5/8 2,5 - W073 W073 W074

1S260 L4.5-316 4,5 1/2 5/8 3 - W073 W073 W074

1S260 L5.5-316 5,5 1/2 5/8 4 - - W073 W074

1S260 L6-316 6 1/2 5/8 4,5 - - W073 W074

1S260 L6.5-316 6,5 1/2 5/8 5 - - W073 W074

1S260 L9-316 9 1/2 5/8 7,5 - - - W074

1S260 L9.5-316 9,5 1/2 5/8 8 - - - W074

1S260 L12-316 12 1/2 5/8 10,5 - - - W074

1S260 L15-316 15 1/2 5/8 13,5 - - - W074

1S260 L18-316 18 1/2 5/8 16,5 - - - W074

1S260 L24-316 24 1/2 5/8 22,5 - - - W074

2S260 L2.5-316 2,5 3/4 3/4 1 W073 W073 W073 W074

2S260 L4-316 4 3/4 3/4 2,5 - W073 W073 W074

2S260 L6-316 6 3/4 3/4 4,5 - - W073 W074

2S260 L9-316 9 3/4 3/4 7,5 - - - W074

2S260 L12-316 12 3/4 3/4 10,5 - - - W074

2S260 L15-316 15 3/4 3/4 13,5 - - - W074

2S260 L18-316 18 3/4 3/4 16,5 - - - W074

2S260 L24-316 24 3/4 3/4 22,5 - - - W074

Anschlussoptionen 
W073 W074

MODELL 1/2” NPT Klemmverschraubung mit Endhülse passend für 0,25”(6,4 mm) 
Sensor-Ummantelung

1/2” NPT Verbinder passend für 0,125” (3,2 mm) Sensor-
Verlängerungskabel

1XSW, 1XTX TLx TRx, THx, TCx

Schutzrohr-Adapter Option W081

ø 0,375” REF
(9,5 mm)

2,5“
(63,5mm)

AUFNEHMERø 0,25” REF
(6,4 mm)

SCHUTZROHR-ADAPTER

1,77“
(45 mm)

2,285“
(58 mm)

ø 0,25”
(6,4 mm)

ø 0,125”
(3,2 mm)
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Technische Zeichnungen

Option Doppeldichtung und DMS-Drucksensor

Winkel für Wand- oder Rohrmontage
Option M449 oder Teile-Nr. 6361-704

WARNHINWEIS: Die ONE-Series ist an der 
Wand- oder am Rohr zu befestigen!  Sensor 
nicht als Geräteträger verwenden! 

8,7"
(221,0 mm)

1/2 NPT
DRUCK- 
ANSCHLUSS

1/8 NPT
ENTLÜFTUNGS-
ÖFFNUNG

5,45“
(138,5 mm)

3/4" NPT (INNENGEWINDE)
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
(2 SPS)

DAS DISPLAY KANN
IN BEIDE RICHTUNGEN
BIS ZU 180°
GEDREHT WERDEN

1,09”
(27,8 mm)

1,25“
(31,8 mm)

5,77“ 
(146,5 mm)

5,3“
(134,6 mm)

2,86“
(72,6 mm)

2,44“
(62 mm)

2,3“
(58,4 mm)

5,3"
(135,6 mm)

MONTAGE-
SCHRAUBE
(4 PL)

GEHÄUSEGEHÄUSE

2" ROHR
(NICHT ENTHALTEN)

BEI ROHR- ODER 
WANDMONTAGE ø 11/32 
BREITE AUSSPARUNGEN (4 PL) 
VERWENDEN

WANDMONTAGE ø 11/32 
BREITE AUSSPARUNGEN (4 PL) 

ROHR
BEFESTIGUNGS-
ELEMENTE
BEFESTIGUNGS-
ELEMENTE

(NICHT ENTHALTEN)(NICHT ENTHALTEN)
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Drucksesnsoren

1,06”
(26,9 mm)

1/2” - 14 NPT 
(INNENGEWINDE)

1,06”
(26,9 mm)

3,0“
(76,2 mm)

1/4” - 18 NPT
AUF BEIDEN SEITEN

TL1 bis TL3

Differenzdrucksensoren

Temperatursensoren
Modell L (Zoll) L (mm)

TL1 4“ 101,6

TL2 6“ 152,4

TL3 10“ 254

Ausgelagerte Sensoren

L

ø 0,25”
(6,4 mm)

DMS-Drucksensoren

TTC-Sensor

ø 0,25”
(6,4 mm)

ø 0,125”
(3,2 mm)

2,5“
(63,5 mm)

6"
(152,4 mm

2“
(50,8 mm)

ø 0,25”
(6,4 mm)

0,25“
(6,35 mm)

FEDERGELAGERT L
0,5“

(12,7 mm)
0,5“

(12,7 mm)

NUN

L = 60" max., NUN = 4 bis 10” (101,6 bis 254 mm) in Schritten von 1” (25,4 mm) 
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Behörde Region Einstufung

Modelle 1XSWLL Modelle 1XTXSW, 1XTX00, 1XSWHL, 1XSWHH 

UL/CSA Nordamerika Klasse I, Gruppe A, B, C und D; Klasse II, Gruppe E, F, und G; Klasse III bei 
Explosionsschutz oder Eigensicherheit; eigensicher bei Installation gemäß Plan Nr. 
A-62174-64.
Klasse I, Gruppe B, C und D; Klasse II, Gruppe E, F und G; Klasse III bei 
Explosionsschutz Doppeldichtung.
Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C und D; Klasse II, Division 2, Gruppe F und G; Klasse III
Division 2, nicht zündfähig.
Klasse I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga bei Installation gemäß Plan Nr. A62174-64; Klasse I, 
Zone 1, AEx d IIC T3/T5 Gb explosionsgefährdete Bereiche (T3 nur bei Drucksensor 
Modelle P06-P16); Klasse I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc explosionsgefährdete Bereiche;

  Klasse I, Gruppe A, B, C und D; Klasse II, Gruppe E, F und 
G; Klasse III (Modelle mit einzelner Dichtung). Klasse I, 
Gruppe B, C und D; Klasse II, Gruppe E, F und G; Klasse 
III bei Explosionsschutz Doppeldichtung (Modelle mit 
Endung M-041). Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C und 
D; Klasse II, Division 2, Gruppe F und G; Klasse III Division 
2, nicht zündfähig. Klasse I, Zone 1, AEx db IIC T3/T5 
Gb explosionsgefährdete Bereiche; Klasse I, Zone 2, 
AEx nA IIC T5 Gc explosionsgefährdete Bereiche

ATEX Europa II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90 °C Db                                                                                  
-40 °C bis +85 °C

II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor 
Modell P06-P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90 °C Db
-40°C bis +80°C

IECEx International Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da
Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
Ex tb IIIC T90 °C Db
Ex nA IIC T4 Gc
-40°C bis +85°C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
Ex tb IIIC T90 °C Db
Ex nA IIC T4 Gc 
-40°C bis +80°C

Zertifizierungen 

Optionale Zertifizierungen 
Behörde Region Option Einstufung

Modelle 1XSWLL Modelle 1XTXSW, 1XTX00, 1XSWHL, 1XSWHH

CCC China M408 Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T 200 135 °C Da                                                                
Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
Ex tb IIIC T90C Db
Ex ec IIC T4 Gc                                                                                                    
-40 °C bis +85 °C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16) 
Ex tb IIIC T90 °C Db
Ex ec IIC T4 Gc
-40°C bis +80°C

INMETRO Brasilien M391 Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da                                                                                          
Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
Ex tb IIIC T90 °C Db
Ex nA IIC T4 Gc                                                                                                    
-40 °C bis +85 °C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16) 
Ex tb IIIC T90 °C Db
Ex nA IIC T4 Gc
-40°C bis +80°C

KCS Korea M395 Ex ia IIC T4 Ga                                                                                      
Ex db IIC  T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
-40°C bis +85°C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)                                                                                                                
-40 °C bis +80 °C

PESO Indien K/A II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da                                                                                
II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90 °C Db                                                                                  
-40 °C bis +85 °C

II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell 
P06-P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90 °C Db
-40°C bis +80°C

UKCA Großbritannien M462 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da                                                                                
II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell P06-P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90 °C Db                                                                                  
-40 °C bis +85 °C

II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 nur bei Drucksensor Modell 
P06-P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90 °C Db
-40°C bis +80°C

EAC Russland, 
Belarus, 
Kasachstan, 
Kirgisistan und 
Armenien

M406 0Ex ia IIC T4 Ga X 
Ex ia IIIC T135 °C Da X                                                                                      
1 Ex db IIC T5 Gb X 
Ex tb IIIC T90 °C Db X                                                                                    
2Ex nA IIC T4 Gc X, IP66                                                                                                                         
-40 °C bis +85 °C

1Ex db IIC T3/T5 Gb X (T3 nur für Drucksesnsormodelle 
P06-P16) Ex tb IIIC T90 °C  D X
2Ex nA IIC T4 G X
IP66
-40°C bis +80°C
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EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG
Der Verkäufer garantiert, dass das hiermit gekaufte Produkt bei Lieferung 
frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist, und dass Produkte, 
die als mit Verarbeitungs- oder Materialmängeln behaftet befunden 
werden, vom Verkäufer entweder repariert oder ersetzt werden (ab 
Werk Watertown, Massachusetts. INCOTERMS). Diese Gewährleistung gilt 
indessen nur für Geräte, die innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten 
ab Herstellungsdatum vom Verkäufer als derart mängelbehaftet befunden 
werden. Diese Gewährleistung verpflichtet den Verkäufer jedoch nicht, 
wenn sich bei der Prüfung angeblicher Mängel herausstellt, dass diese 
auf Änderungen, missbräuchliche Nutzung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße 
Lagerung sowie Demontage des Produkts durch andere Personen 
als die ermächtigen Vertreter des Verkäufers zurückgehen. AUSSER 
FÜR DIE OBEN ERWÄHNTE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG FÜR 
REPARATUR UND ERSATZ ÜBERNIMMT DER VERKÄUFER KEINERLEI WEITERE 
GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER STILLSCHWEIGENDEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG 
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. 

EINSCHRÄNKUNG DER HAFTUNG DES VERKÄUFERS
DIE HAFTUNG DES VERKÄUFERS GEGENÜBER DEM KÄUFER, 
EINSCHLIESSLICH DER HAFTUNG IN VERBINDUNG MIT (I) DER VERLETZUNG 
IRGENDEINER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN 
GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT, (II) VERTRAGSBRUCH, (III) FAHRLÄSSIGER 
HANDLUNG ODER HANDLUNGEN (ODER NACHLÄSSIGKEIT) DURCH 
DEN VERKÄUFER, ODER (IV) SONSTIGER HANDLUNGEN, AUFGRUND 
DERER DER VERKÄUFER GEGENÜBER DEM KÄUFER HAFTET, IST AUF DIE 
„EINGESCHRÄNKTE HAFTUNG“ FÜR REPARATUR UND/ODER ERSATZ IN 
ÜBEREINSTIMMUNG MIT UNSERER PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG BEGRENZT.  
DER VERKÄUFER HAFTET KEINESFALLS FÜR KONKRETE, INDIREKTE, 
FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN ALLGEMEINER ART, EINSCHLIESSLICH 
EINSCHRÄNKUNGSLOS ALLER GEWINN- ODER PRODUKTIONSAUSFÄLLE 
BZW. AUSGABEN IRGENDEINER ART, DIE DEM KÄUFER ODER DRITTEN 
ENTSTANDEN SIND. 
Änderungen vorbehalten. 
UE ist eine eingetragene Handelsmarke der United Electric Controls 
Company.
Die folgenden eingetragenen Markenbezeichnungen sind Eigentum der 
jeweiligen Unternehmen:
Aflas   Asahi Glass Co., LTD
Kapton, Kalrez  Du Pont De Nemours, Inc.
Monel   Huntington Alloys Corp.
Hastelloy   Haynes International, Inc.
NACE   AMPP Global Center, Inc.
Teflon, Viton  The Chemours Co.

180 Dexter Avenue 
Watertown, MA 02472 - USA
Telefon: 617 926-1000 - Fax: 617 926-2568
www.ueonline.com

EINE LISTE UNSERER INTERNATIONALEN UND 
AMERIKANISCHEN REGIONALEN 
VERKAUFSNIEDERLASSUNGEN FINDEN SIE AUF 
UNSERER INTERNETSEITE
WWW.UEONLINE.COM


