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Na podstawie informacji na kolejnych stronach należy określić najlepsze urządzenie w konkretnym zastosowaniu, a następnie 
utworzyć numer katalogowy.

Tworzenie numeru katalogowego
Typ: Wybierz typ z poniższej tabeli:

Model: Wybierz zakres i parametr pomiarowy mierzony  w danym zastosowaniu

Opcje: Wybierz opcje spośród dostępnych do urządzenia

SŁOWNICZEK:

Nastawa regulowana 
Zakres możliwej 
nastawy progowej

Górna i dolna wartość graniczna, między którymi można w pełni (100%) regulować nastawę.

Górna granica zakresu 
ciśnienia Maksymalne 
ciśnienia ponad zakres 
sensora

Maksymalne ciśnienie, jakiemu czujnik ciśnienia może być  ciągle  poddawany i nie     nie powodując jego uszkodzenia przy 
zachowaniu powtarzalności nastaw

Maksymalny zakres 
ciśnienia roboczego

Zakres ciśnienia, z w którym mogą bezpiecznie działać dwa obydwa  czujniki, zachowując nastawę, pod warunkiem że różnica 
ciśnień między stroną niskiego ciśnienia a stroną wysokiego ciśnienia nie przekracza wskazanego zakresu regulacji.

Rozdzielczość 
wyświetlacza

W tabelach typoszeregów czujników podano rozdzielczość wyświetlacza i liczbę miejsc po przecinku w nastawie wraz z 
jednostkami miary. Wartości te odnoszą się do poszczególnych typoszeregów.

      1XSWLL        -     P10     -     M401PRZYKŁAD:

Sygnalizator elektroniczny, certyfikat SIL 2

1XSWLL
Przełączanie w obwodzie niskiego napięcia, małego prądu. Najlepszy w zastosowaniu ze sterownikiem PLC lub 
systemem DCS; zastąpienie wyłącznika mechanicznego lub nowa instalacja.

1XSWHL
Przełączanie w obwodzie wysokiego napięcia, małego prądu. Najlepszy w zastosowaniu ze sterownikiem PLC lub 
systemem DCS; zastąpienie wyłącznika mechanicznego lub nowa instalacja.

1XSWHH
Przełączanie w obwodzie wysokiego napięcia, dużego silnego prądu. Najlepszy do bezpośredniego przełączania 
elementu końcowego.

Przetwornik HART®

1XTX00 Wyjście 4–20 mA zasilane z pętli pomiarowej, najlepszy w zastosowaniu ze sterownikiem PLC lub systemem DCS.

Przetwornik HART® + sygnalizator „wszystko w jednym”

I 1XTXSW
Przetwornik HART® zasilany z pętli pomiarowej z 2 niezależnie programowanymi przełączanymi wyjściami stykowymi. 
Najlepszy w zastosowaniu ze sterownikiem PLC lub systemem DCS.

Spis treści
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Dane techniczne
Zasilanie / obciążalność styków:

Model Maksymalne parametry znamionowe 
zasilania / sygnał wyjściowy Obciążalność styków (SPST)

Min. obciążenie 
w stanie 

zamkniętym

Prąd maks. 
w stanie 

otwartym 

Obciążalność styk  styku 
diagnostycznego IAW™ 

(SPST)

1XSWLL
2-przewodowe, 7,8–50 V DC, zasilanie 
z wejścia cyfrowego prądem 0,75 mA

7,8–50 V DC przy 0,1 A, spadek 
zmniejszona  o 1 mA na każdy  °C 
> 25°C, MOSFET

2,7 mA 0,8 mA
7,8–50 V DC przy 0,1 A, 
spadek zmniejszona o 1 mA 
na każdy °C > 25°C, MOSFET

1XSWHL
2-przewodowe, 70–240 V AC i DC, 
zasilanie z wejścia cyfrowego prądem 
1 mA 

70–240 V AC/DC przy 0,1 A 6,0 mA 1 mA 7,8–50 V DC przy 0,1 A

1XSWHH
4-przewodowe, 70–240 V AC, zasilanie 
zewnętrzne prądem 6 mA 70–240 V AC przy 0,15–10 A 150 mA 0,1 mA 7,8–50 V DC przy 0,1 A

1XTXSW
2-przewodowe, 20–40 V DC przy 21 mA / 
wyjście analogowe 4–20 mA zasilane z 
pętli pomiarowej, HART® w wersji 7

SW1 i SW2: 0–280 V AC i DC przy 
0,3 A, spadek o 8% na 10°C > 21°C 0 mA 0,01 mA 0–30 V DC przy 0,020 A, 

MOSFET  

1XTX00
2-przewodowe, 20–40 V DC przy 21 mA / 
wyjście analogowe 4–20 mA zasilane z 
pętli pomiarowej, HART® w wersji 7

Nd Nd Nd Nd

Dokładność
0,5% pełnego zakresu pomiarowego w 
temperaturze pokojowej

Powtarzalność 0,1% pełnego zakresu pomiarowego

Zatwierdzony zakres temperatury otoczenia podczas pracy

Model cULus (system działów) cULus i ATEX (system stref)

1XSWLL OD -40°C do 85°C (OD -40°F DO 185°F) OD -40°C do 85°C (OD -40°F do 185°F)

1XSWHL Od -40°C do 80°C (od -40°F do 176°F) Od -40°C do 80°C (od -40°F do 176°F)

1XSWHH Od -40°C do 80°C (od -40°F do 176°F) Od -40°C do 80°C (od -40°F do 176°F)

1XTXSW OD -40°C do 80°C (OD -40°F do 176°F) OD -40°C do 80°C (OD -40°F do 176°F)

1XTX00 OD -40°C do 80°C (OD -40°F do 176°F) OD -40°C do 80°C (OD -40°F do 176°F)

Wyświetlacz widoczny w przedziale temperatur: od -12°C (10°F) do 70°C (158°F) — wszystkie modele

Stabilność długookresowa Maks. ±0,25% zakresu na rok

Dryft od temperatury 0,03% pełnej skali na °C (0,12% w 
przypadku typoszeregu P10 i K10)

Czas reakcji sygnalizatora

≤ 100 ms — wykrycie zmiany o pełny krok 
i zmiany stanu wyjścia przy wyłączonym 
opóźnieniu zadziałania i wyłączonym 
filtrze

Czas reakcji wyjścia 
analogowego

Maks. 250 ms przy wyłączonym filtrze, 
tylko modele z pomiarem ciśnienia

Czas reakcji wyświetlacza 400 ms (aktualizowany 2,5 raza razy  na 
sekundę)

Filtr (odfiltrowanie 
przebiegów nieustalonych 
zapobiegające 
samoczynnemu 
zadziałaniu)

Programowalne stałe czasowe: 0,25*, 0,5*, 
1 i 2 s, domyślnie wył

Opóźnienie zadziałania 
(opóźnienie decyzji 
sygnalizatora)

0–999,9 s w odstępach co 1/10 sekundy

* Tylko modele z pomiarem ciśnienia

Nastawa 4 mA 
(wyskalowanie sygnału 
wyjściowego 4 mA)

Programowalna od -3% do 15% zakresu czujnika. 
Wartości są w wybranych jednostkach miary 
i zależne od typoszeregu 

Nastawa 20 mA 
(wyskalowanie sygnału 
wyjściowego 20 mA)*

Programowalna od 25% do 103% zakresu czujnika. 
Wartości są w wybranych jednostkach miary 
i zależne od typoszeregu   

Diagnostyka IAW® 
(I Am Working — 
Pracuję)

Po wykryciu usterki na lokalnym wyświetlaczu 
zostanie wyświetlony kod usterki, sygnalizator 
nastawy zmieni stan na zaprogramowany stan 
zadziałania wyjście stykowe przełączy stan, 
normalnie zamknięte wyjście styk diagnostyczny 
IAW® otworzy się w trybie fail safe, a na 
standardowym wyjściu 4–20 mA NAMUR NE 
43 będzie podawany prąd ≤ 3,6 mA. Pełną listę 
możliwych do wykrycia usterek i kodów podano w 
instrukcji montażu. 

* W sprawie skalowania zakresów P10–P11 należy skonsultować się z firmą UE.
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Dane techniczne (ciąg dalszy)

Tryby sterowania sygnalizatora (nd. modelu 1XTX00)

Tryb Działanie sygnalizatora po osiągnięciu nastawy Wyjście IAW™ 
(w stanie usterki)

Otwarte przy wzroście Normalnie zamknięte, otwiera się na nastawie przy wzroście parametru czynnika i w razie usterki Otwarte

Otwarte przy spadku Normalnie zamknięte, otwiera się na nastawie przy spadku parametru czynnika i w razie usterki Otwarte

Zamknięte przy wzroście Normalnie otwarte, zamyka się na nastawie przy wzroście parametru czynnika i w razie usterki Otwarte

Zamknięte przy spadku Normalnie otwarte, zamyka się na nastawie przy spadku parametru czynnika i w razie usterki Otwarte

Otwarte
Poza zakresem okna

Normalnie zamknięte, otwiera się powyżej nastawy górnej i poniżej nastawy dolnej oraz w razie usterki, 
zamyka się poniżej górnej granicy strefy nieczułości i powyżej dolnej granicy strefy nieczułości-histerezy Otwarte

Zamknięte
Poza zakresem okna

Normalnie otwarte, zamyka się powyżej nastawy górnej i poniżej nastawy dolnej oraz w razie usterki, 
otwiera się poniżej górnej granicy strefy nieczułości i powyżej dolnej granicy strefy nieczułości- histerezy Otwarte

Wyjście analogowe 
(tylko modele 1XTX)

Wyjście prądowe 4–20 mA zgodne z normą NAMUR NE 43 i protokołem HART® w wersji 7, maks. 360 Ω przy 24 V DC, 
skalowalny w obiekcie programowane obiektowo współczynnik regulacyjności 4:1. O usterkach informuje sygnał prądowy 
≤ 3,6 mA. Szczegółowe informacje podano w instrukcji montażu.

Obudowa i osłona
Typ 4X/IP66, certyfikowany epoksydowany stop aluminium 360 z szybką ze szkła hartowanego. Więcej szczegółowych 
informacji podano na rysunkach wymiarowych. 

Złącze elektryczne Dwa otwory rurki izolacyjnej z gwintem 3/4 cala NPT z listwą zaciskową

Parametry elektryczne

Model Stan sygnalizatora

Napięcie w stanie otwartym (maks.) Napięcie w stanie zamkniętym (maks.)

1XSWLL 7,8–50 V DC przy 0,75 A 4,7 V DC przy 0,1 A

1XSWHL 70–240 V AC/DC przy 1 A 14 V AC/DC znamionowe

1XSWHH 70–240 V AC przy 6 A

1XTXSW 0–280 V AC/DC

Wyświetlacz, zawierający 4 cyfry po 12,7 mm (0,5 cala), to wyświetlacz LCD z podświetleniem* prezentujący 
następujące informacje:
Zmienna procesowa Wartości procesowe maks./min

Status diagnostyki IAW® (I Am Working) Jednostki miary

Status sygnalizatora Status podtrzymania-zatrzasku styku

Wartości nastaw Wartości strefy nieczułości- histerezy

Liczniki zadziałań Kody usterek

Wskazanie przesunięcia początku pomiaru

* Podświetlenie tylko w modelach 1XTX

Nastawa i strefa nieczułości- 
histereza

Programowalne w całym zakresie urządzenia

Pamięć Ochrona zaprogramowanych ustawień i danych w pamięci nieulotnej FRAM

Efektywny zasięg nadawania 610 m (2000 stóp) przy napięciu znamionowym w przypadku modeli 1XSW

Czujniki

Ciśnienie manometryczne: części stykające się z czynnikiem ze stali nierdzewnej 316L, membrana spawana, 
przyłącze procesowe z gwintem wewnętrznym 1/2 cala NPT, poddany mikroobróbce silikonowy wkład czujnika 
piezorezystancyjnego, wypełnienie olejem silikonowym 0,25 ml, maks. przemieszczenie membrany: 0,013462 mm 
(0,00053 cala). Maks. temperatura czynnika: od -40 do 125°C (-od 40 do 257°F)

Próżnia: wszystkie czujniki ciśnienia manometrycznego wytrzymują warunki głębokiej próżni bez wpływu na kalibrację. 
Typoszeregi manowakuometrów podano na stronie 5.

Ciśnienie różnicowe: stal nierdzewna 316L, membrany spawane, przyłącza procesowe z gwintem zewnętrznym 1/4 cala 
NPT, silikonowy wkład czujnika piezorezystancyjnego, wypełnienie olejem silikonowym.
Maks. temperatura czynnika: od -40 do 125°C (-od 40 do 257°F)

Temperatura: osłona ze stali nierdzewnej 316 o średnicy zewnętrznej 0,25 cala zawierająca 4-przewodowy platynowy 
czujnik RTD 100 Ω dostępny z wypełnieniem epoksydowym (lokalny, niska temp.) lub proszkowym (zdalny, wysoka 
temp.). Wartości graniczne temperatury czynnika:
•	  od -200 do 538°C, sporadycznie do 593°C (od -328 do 1000°F, sporadycznie do 1100°F) w przypadku typoszeregu 

TC, TH i TT
•	  Od -40 do 260°C (od -40 do 500°F) w przypadku typoszeregu TR i TL   
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Dane techniczne (ciąg dalszy)

Wpływ zakłóceń 
elektromagnetycznych 
i radiowych

Zgodność z wymaganiami w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej dla oznakowania CE: 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Emisja EN 61000-6-4, klasa A

Odporność

EN 61000-4-2 — Odporność na wyładowania 
elektrostatyczne
EN 61000-4-3 — Odporność na pole 
elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
EN 61000-4-4 — Odporność na serie szybkich 
elektrycznych stanów przejściowych
EN 61000-4-5 — Odporność na udary
EN 61000-4-6 — Odporność na zaburzenia 
przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości 
radiowej
EN 61000-4-11 — Odporność na zapady napięcia, 
krótkie przerwy i zmiany napięcia

Modele z pomiarem ciśnienia
Modele z pomiarem ciśnienia

Wszystkie modele zawierają części stykające się z czynnikiem ze stali nierdzewnej 316L, przyłącze procesowe z gwintem wewnętrznym ½ cala NPT, 
czujnik piezorezystancyjny z wypełnienie olejem silikonowym. 

Model
Zakres regulacji nastawy Górna granica zakresu ciśnienia Ciśnienie próbne Rozdzielczość wyświetlacza

(psig) (bar) (psig) (bar) (psig) (bar) (“wc) (bar) (kPa) (kg/cm2)

P06 Od -14,7 do 30 Od -1014 do 
2068 mbar 45 3103 mbar 60 4137 mbar 831 2068 mbar 206,8 2,109

P08 Od -14,7 do 100 Od -1,0 do 6,89 150 10,3 200 13,8 2771 6,89 689 7,03

P10 Od 0 do 5 Od 0 do 344,7 mbar 7,5 517,1 mbar 10 689,5 mbar 138,5 344,7 mbar 34,47 0,352

P11 Od 0 do 15 Od 0 do 1034 mbar 22,5 1551 mbar 30 2068 mbar 415,5 1034 mbar 103,4 1,055

P12 Od 0 do 30 Od 0 do 2068 mbar 45 3103 mbar 60 4137 mbar 831 2068 mbar 206,8 2,109

P13 Od 0 do 50 Od 0 do 3447 mbar 75 5171 mbar 100 6895 mbar 1385 3447 mbar 344,7 3,515

P14 Od 0 do 100 Od 0 do 6,89 150 10,3 200 13,8 2771 6,89 689 7,03

P15 Od 0 do 300 Od 0 do 20,68 450 31,0 600 41,4 - 20,7 2068 21,09

P16 Od 0 do 500 Od 0 do 34,47 750 51,7 1000 68,95 - 34,47 3447 35,16

P17 Od 0 do 1000 Od 0 do 68,95 1500 103,4 2000 137,9 - 68,95 6895 70,31

P18 Od 0 do 3000 Od 0 do 206,8 4500 310,3 6000 413,7 - 206,8 20,68 MPa 210,9

P19 Od 0 do 4500 Od 0 do 310,3 6750 465,4 9000 620,5 - 310,3 31,03 MPa 316,4

P20 Od 0 do 6000 Od 0 do 413,7 9000 620,5 12000 827,4 - 413,7 41,37 MPa 421,8

Masa 2,0–2,7 kg (4,5–6,0 funta) zależnie od czujnika.  Dodać 
0,9 kg (1,9 funta). z opcją M041

Wstrząsy

Według normy MIL-STD-810G, metoda 516.6 — 
urządzenie poddane wstrząsom 15 g (10 ms) i 40 g 
(6 ms); 3 upadki na oś. Wpływ: poniżej +/- 0,40% 
zakresu   

Wibracje

Zgodnie z normą IEC 61298-3 (zastosowania 
w obiektach i rurociągach o dużym poziomie 
drgań, zakres 10–1000 Hz, amplituda szczytowa 
przemieszczenia 0,36 mm (0,014 cala), amplituda 
przyspieszenia 5 g). Wpływ: poniżej +/- 0,40% zakresu 
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Modele z pomiarem ciśnienia różnicowego

Modele z pomiarem temperatury

Modele z pomiarem ciśnienia różnicowego

Wszystkie modele zawierają części stykające się z czynnikiem ze stali nierdzewnej 316L, 2 przyłącza procesowe z gwintem zewnętrznym ¼ cala NPT, 
czujnik piezorezystancyjny z wypełnienie olejem silikonowym. 

Model
Zakres regulacji nastawy [1]

Górna granica 
zakresu ciśnienia 

różnicowego [2]

Ciśnienie różnicowe 
próbne [3]

Maks. ciśnienie 
robocze [5] Rozdzielczość wyświetlacza [4]

(psid) (bar d) (psid) (bar d) (psid) (bar d) (psig) (bar) (“wcd) (bar d) (kPa d) (kg/cm2 d)

K10 Od 0 do 5 Od 0 do 344,7 mbar 7,5 517,1 mbar 10 689,5 mbar 50 3447 mbar 138,5 344,7 mbar 34,47 0,352

K11 Od 0 do 50 Od 0 do 3447 mbar 75 5171 mbar 100 6895 mbar 500 34,47 1385 3447 mbar 344,7 3,515

K12 Od 0 do 100 Od 0 do 6,89 150 10,3 200 13,8 1500 103,4 2771 6,89 689 7,03

K13 Od 0 do 200 Od 0 do 13,8 300 20,7 400 27,6 1500 103,4 Nd 13,8 1379 14,06

Modele z pomiarem temperatury

Wszystkie modele zawierają 4-przewodowy platynowy czujnik RTD 100 Ω, DIN 0,00385, w osłonie ze stali nierdzewnej 316 o średnicy zewnętrznej 
0,25 cala

Zakres regulacji nastawy [1]
Górna granica 

zakresu 
temperatury [2]

Opis czujnika

Model °F °C °F °C

TL1

Od -40 do 450 Od -40 do 232 495 257

Montowany lokalnie (trzpień)(czujnik) sztywno do obudowy, długość osłony 101,6 mm (4 cale)

TL2 Montowany lokalnie (trzpień) (czujnik) sztywno do obudowy, długość osłony 152,4 mm (6 cali)

TL3 Montowany lokalnie (trzpień) ( czujnik) sztywno do obudowy, długość osłony 254 mm (10 cali)

TR1
Montaż zdalny, przedłużka/kapilara w osłonie z Teflon® o stałej długości 1,8 m (6 stóp) 
z osłoną o długości 152,4 mm (6 cali)

TRC
Montaż zdalny, przedłużka/kapilara w osłonie z Teflon (PODAĆ DŁUGOŚĆ) od 0,3 do 9,1 m 
(od 1 do 30 stóp) z osłoną o długości 152,4 mm (6 cali) 

TH1
Od -40 do 1000 Od -40 do 538 1100 593

Montaż zdalny, przedłużka/kapilara  MI o stałej długości 1,8 m (6 stóp) z osłoną o długości 
63,5 mm (2,5 cala)

THC
Montaż zdalny, przedłużka/kapilara MI (PODAĆ DŁUGOŚĆ) od 0,3 do 9,1 m (od 1 do 30 stóp) 
z osłoną o długości 63,5 mm (2,5 cala)

TC1*
Od -300 do 200 Od -184 do 93 220 105

Montaż zdalny, przedłużka/kapilara MI o stałej długości 1,8 m (6 stóp) z osłoną o długości 
63,5 mm (2,5 cala)

TCC*
Montaż zdalny, przedłużka/kapilara MI (PODAĆ DŁUGOŚĆ) od 0,3 do 9,1 m (od 1 do 30 stóp) 
z osłoną o długości 63,5 mm (2,5 cala)

TTC Od -40 do 900 Od -40 do 482

Montowany lokalnie (trzpień) (czujnik) z dociskiem sprężynowym, element dystansowy NUN 
o długości od 101,6 do 254 mm (od 4 do 10 cali) w odstępach co 25,4 mm (1 cal) i z osłoną 
o długości (L) do 1,5 m (60 cali) — PODAĆ DŁUGOŚĆ ELEMENTU DYSTANSOWEGO (NUN) I 
OSŁONY. Wymagana jest pochwa termometryczna.

* Do tych modeli nie jest dostępne świadectwo wzorcowania. 
[1] Górna i dolna wartość graniczna, między którymi można w pełni (100%) regulować 
nastawę. 
[2] Wartość ciśnienia, ciśnienia różnicowego lub temperatury, do której modele będą 
działać, zanim zasygnalizują osiągnięcie górnej granicy zakresu ciśnienia, ciśnienia 
różnicowego lub temperatury i uruchomią funkcję bezpiecznego wyłączenia. 
[3] Maksymalne ciśnienie lub ciśnienie różnicowe, jakiemu czujnik ciśnienia może być 
sporadycznie poddawany bez trwałego uszkodzenia czujnika.

[4] Rozdzielczość wyświetlacza pod względem wartości nastawy i liczby miejsc po 
przecinku w przypadku standardowych (psig, psid) i opcjonalnych (‘wc (stopa słupa 
wody), “wcd (cal słupa wody), bar, bar d, kPa, kPa d, kg/cm2, kg/cm2 d) jednostek miary. 
Zwracamy uwagę na wyjątki dotyczące jednostek miary podane w powyższych tabelach 
typoszeregów.
[5] Maksymalne ciśnienie, jakie może występować jednocześnie na przyłączach 
procesowych po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia. Różnica ciśnień między 
przyłączami procesowymi po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia nie powinna 
przekraczać górnej granicy zakresu ciśnienia różnicowego. 
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[1] Każdą wartość nastawy i strefy nieczułości należy podać w formacie czterocyfrowym.  Prawidłową liczbę miejsc po przecinku, jaka jest możliwa w danym typoszeregu czujników i z 
wybranymi jednostkami miary, należy podać na podstawie tabeli rozdzielczości wyświetlacza na stronie 5 i 6.

Kody opcji
Nr opcji Opis

M041 Podwójne uszczelnienie — dodatkowa komora separująca uszczelka procesowa do wszystkich modeli z pomiarem ciśnienia, od P06 do P20

M201

Nastawa programowana fabrycznie, strefa nieczułości i tryb przełączania dla jednego sygnalizatora (tylko modele 1XSW) 

Przekaźnik Nastawa [1] Strefa 
nieczułości [1]

Tryb 
przekaźnika

SW1 040,3 001,5 OTWARTY PRZY 
SPADKU

M202

Nastawa programowana fabrycznie, strefa nieczułości/histereza i tryb przełączania dla dwóch przekaźników (tylko model 1XTXSW)
W zamówieniu należy podać wszystkie 6 parametrów — zob. przykład poniżej:

Przekaźnik Nastawa [1] Strefa 
nieczułości [1]

Tryb 
przekaźnika

SW1 040,3 001,5 OTWARTY PRZY 
SPADKU

SW2 050,0 005,0 ZAMKNIĘTY 
PRZY WZROŚCIE

W przypadku trybów z ZAKRESEM w zamówieniu należy podać wszystkie 10 parametrów — zob. przykład poniżej:

Przekaźnik Nastawa 
górna [1]

Górna 
granica strefy 
nieczułości [1]

Nastawa 
dolna [1]

Dolna 
granica strefy 
nieczułości [1]

Tryb przekaźnika

SW1 60,00 12,00 18,50 10,25 OTWARTY W ZAKRESIE
SW2 30,50 06,25 09,00 04,75 ZAMKNIĘTY W ZAKRESIE

WAŻNA INFORMACJA: Przy zamawianiu opcji M201 lub M202 należy uwzględnić rozdzielczość pod względem liczby miejsc po przecinku dla 
wskazanego typoszeregu oraz podać parametry nastaw i strefy nieczułości z taką samą liczbą miejsc po przecinku, jakie wskazano w tabelach 
czujników na poprzednich stronach.

M270 Jednostki na wyświetlaczu, °C w przypadku modeli z pomiarem temperatury

M275 Jednostki na wyświetlaczu, cal słupa wody

M276 Jednostki na wyświetlaczu, bar lub mbar

M277 Jednostki na wyświetlaczu, kPa lub MPa

M278 Jednostki na wyświetlaczu, kg/cm2

M444 Etykieta papierowa

M446 Etykieta ze stali nierdzewnej

M449 Wspornik do montażu na rurze lub ścianie.  Jeśli zamawia się osobno, podać numer katalogowy 6361-704. Więcej informacji na stronie 9.

M550 Usługa czyszczenia tlenowego Trawienie do aplikacji na tlenie . Czyszczenie zgodnie z normą ASTM G93.

W073 Złącze zaciskowe z gwintem zewnętrznym 1/2 cala NPT do użytku ze wszystkimi czujnikami TL. Więcej informacji na stronie 8.

W074 Złącze z gwintem zewnętrznym 1/2 cala NPT do użytku ze wszystkimi czujnikami TR, TH i TC. Więcej informacji na stronie 8.

W081
Adapter pochwy termometrycznej — umożliwia połączenie pochwy termometrycznej ze złączem 3/8 cala z osłoną czujnika ze złączem 1/4 cala. 
Więcej informacji na stronie 8.

W930
Adapter redukcyjny z gwintem zewnętrznym 1/2 cala NPT i gwintem zewnętrznym G1/2 do użytku z czujnikami ciśnienia manometrycznego 
P06–P20. Jeśli zamawia się osobno, podać numer katalogowy 6361-762.

W932
Adapter redukcyjny z gwintem wewnętrznym 1/4 cala NPT i gwintem zewnętrznym G1/2 do użytku z czujnikami ciśnienia różnicowego K10–K13. 
Jeśli zamawia się osobno, podać numer katalogowy 6361-763 (wymagane 2 szt.)

6361-752 Zamiennik zespołu osłony
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Pochwy termometryczne 

1/2 NPT

L
P Q

2 1/2
(63,5 mm)

U1
(25,4 mm)

ø 0,26
OTWÓR

1/4 cala
(6,4 mm)

3/4
(19 mm)

Lokalne czujniki temperatury z 
osłoną czujnika o średnicy 0,25 cala

Zdalne czujniki temperatury z 
przewodem MI o średnicy 0,125 cala

Pochwa 
termometryczna 
UE — nr kat

Długość (L)
Cale

P
(NPT) Q U TL1 (4 cale) TL2 (6 cali) TL3 (10 cali) TR, TH i TC

1S260 L2.5-316 2,5 1/2 5/8 1 W073 W073 W073 W074

1S260 L4-316 4 1/2 5/8 2,5 - W073 W073 W074

1S260 L4.5-316 4,5 1/2 5/8 3 - W073 W073 W074

1S260 L5.5-316 5,5 1/2 5/8 4 - - W073 W074

1S260 L6-316 6 1/2 5/8 4,5 - - W073 W074

1S260 L6.5-316 6,5 1/2 5/8 5 - - W073 W074

1S260 L9-316 9 1/2 5/8 7,5 - - - W074

1S260 L9.5-316 9,5 1/2 5/8 8 - - - W074

1S260 L12-316 12 1/2 5/8 10,5 - - - W074

1S260 L15-316 15 1/2 5/8 13,5 - - - W074

1S260 L18-316 18 1/2 5/8 16,5 - - - W074

1S260 L24-316 24 1/2 5/8 22,5 - - - W074

2S260 L2.5-316 2,5 3/4 3/4 1 W073 W073 W073 W074

2S260 L4-316 4 3/4 3/4 2,5 - W073 W073 W074

2S260 L6-316 6 3/4 3/4 4,5 - - W073 W074

2S260 L9-316 9 3/4 3/4 7,5 - - - W074

2S260 L12-316 12 3/4 3/4 10,5 - - - W074

2S260 L15-316 15 3/4 3/4 13,5 - - - W074

2S260 L18-316 18 3/4 3/4 16,5 - - - W074

2S260 L24-316 24 3/4 3/4 22,5 - - - W074

Opcje złączy 
W073 W074

MODEL Złącze zaciskowe z gwintem 1/2 cala NPT z króćcem do mocowania 
osłony czujnika o średnicy 0,25 cala

Złącze z gwintem 1/2 cala NPT do mocowania przewodu 
przedłużającego czujnika o średnicy 0,125 cala

1XSW, 1XTX TLx TRx, THx, TCx

Opcjonalny adapter pochwy 
termometrycznej W081

ø 0,375 cala REF
(9,5 mm)

2,5 cala
(63,5 mm)

CZUJNIKø 0,25 cala REF
(6,4 mm)

ADAPTER POCHWY TERMOMETRYCZNEJ

1,77 cala
(45 mm)

2,285 cala
(58 mm)

ø 0,25 cala
(6,4 mm)

ø 0,125 cala
(3,2 mm)
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Rysunki wymiarowe

Opcjonalne podwójne uszczelnienie M041 i czujnik ciśnienia manometrycznego

Wspornik do montażu na ścianie lub 
na rurze
Opcja M449 lub część nr 6361-704

OSTRZEŻENIE: Urządzenie serii One 
musi zostać przymocowane do ściany 
lub rury. Nie używać czujnika jako pod-
pory dla przyrządu. 

8,7 CALA
(221,0 mm)

1/2 NPT
PRZYŁĄCZE 
CIŚNIENIOWE

1/8 NPT
OTWÓR
ODPO-
WIETRZNIKA

5,45 cala
(138,5 mm)

3/4 CALA NPT (GWINT WEWNĘTRZNY)
ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE
(2 MIEJSCA)

WYŚWIETLACZ MOŻE
BYĆ OBRÓCONY
O MAKS. 180°
W OBU KIERUNKACH

1,09 cala
(27,8 mm) 1,25 cala

(31,8 mm)

5,77 cala 
(146,5 mm)

5,3 cala
(134,6 mm)

2,86 cala
(72,6 mm)

2,44 cala
(62 mm)

2,3 cala
(58,4 mm)

5,3 CALA
(135,6 mm)

ŚRUBA
MOCUJĄCA
(4 MIEJSCA)

OBUDOWAOBUDOWA

RURA 2 CALE
(DOSTARCZA 

UŻYTKOWNIK)

DO MONTAŻU NA RURZE LUB NA 
ŚCIANIE UŻYĆ 4 OTWORÓW ø 11/32
DO MONTAŻU NA RURZE LUB NA 
ŚCIANIE UŻYĆ 4 OTWORÓW ø 11/32

OBEJMY DO 
MONTAŻU
NA RURZE
MONTAŻU
NA RURZE

RURA 2 CALERURA 2 CALE
(DOSTARCZA (DOSTARCZA 
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Czujniki ciśnienia
1,06 cala

(26,9 mm)

1/2 cala — 14 NPT 
(GWINT WEWNĘTRZNY)

1,06 cala
(26,9 mm)

3,0 cala
(76,2 mm)

1/4 cala — 18 NPT
OBA KOŃCE

Od TL1 do TL3

Czujniki ciśnienia różnicowego

Czujniki temperatury
Model L (cale) L (mm)

TL1 4 cale 101,6

TL2 6 cali 152,4

TL3 10 cali 254

Czujniki zdalne

L

ø 0,25 cala
(6,4 mm)

Czujniki ciśnienia 
manometrycznego

Czujniki TTC

ø 0,25 cala
(6,4 mm)

ø 0,125 cala
(3,2 mm)

2,5 cala
(63,5 mm)

6 cali
(152,4 mm)

2 cale
(50,8 mm)

ø 0,25 cala
(6,4 mm)

0,25 cala
(6,35 mm)

ZAKRES DOCISKU 
SPRĘŻYNOWEGO

L

0,5 cala
(12,7 mm)

0,5 cala
(12,7 mm)

NUN

L = maks. 1,5 m (60 cali), NUN = od 101,6 do 254 mm (od 4 do 10 cali) w odstępach co 25,4 mm (1 cal) 
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Agencja Region Klasyfi kacja

Modele 1XSWLL Modele 1XTXSW, 1XTX00, 1XSWHL, 1XSWHH 
UL/CSA Ameryka 

Północna
Klasa I, grupy A, B, C i D; klasa II, grupy E, F i G; klasa III — wykonanie 
przeciwwybuchowe i iskrobezpieczne; wykonanie iskrobezpieczne po zamontowaniu 
zgodnie z rysunkiem nr A-62174-64.
Klasa I, grupy B, C i D; klasa II, grupy E, F i G; klasa III — wykonanie przeciwwybuchowe 
z podwójnym uszczelnieniem.
Klasa I, dział 2, grupy A, B, C i D; klasa II, dział 2, grupy F i G; klasa III
Dział 2 — niepalność.
Klasa I, strefa 0, AEx ia IIC T4 Ga po zamontowaniu zgodnie z rysunkiem nr 
A62174-64; klasa I, strefa 1, AEx d IIC T3/T5 Gb — obszary zagrożone wybuchem 
(T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem ciśnienia P06–P16); klasa I, strefa 2, 
AEx nA IIC T4 Gc — obszary zagrożone wybuchem;

  klasa I, grupy A, B, C i D; klasa II, grupy E, F i G; 
klasa III (modele z jedną uszczelką). Klasa I, grupy B, 
C i D; klasa II, grupy E, F i G; klasa III — wykonanie 
przeciwwybuchowe z podwójnym uszczelnieniem 
(modele z końcówką M-041). Klasa I, dział 2, grupy 
A, B, C i D; klasa II, dział 2, grupy F i G; klasa III 
dział 2 — niepalność. Klasa I, strefa 1, AEx db IIC 
T3/T5 Gb — obszary zagrożone wybuchem; klasa I, 
strefa 2, AEx nA IIC T5 Gc — obszary zagrożone 
wybuchem

ATEX Europa II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem ciśnienia P06–P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90°C Db 
Od -40°C do +85°C

II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku 
modeli z czujnikiem ciśnienia P06–P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90°C Db
Od -40°C do +80°C

IECEx Zasięg 
międzynarodowy

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da
Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem ciśnienia P06–P16)
Ex tb IIIC T90°C Db
Ex nA IIC T4 Gc
Od -40°C do +85°C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z 
czujnikiem ciśnienia P06–P16)
Ex tb IIIC T90°C Db
Ex nA IIC T4 Gc 
Od -40°C do +80°C

Certyfi katy 

Certyfi katy opcjonalne 
Agencja Region Opcja Klasyfi kacja

Modele 1XSWLL Modele 1XTXSW, 1XTX00, 1XSWHL, 1XSWHH
CCC Chiny M408 Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIIC T 200 135°C Da                                                                
Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem ciśnienia 
P06–P16)
Ex tb IIIC T90C Db
Ex ec IIC T4 Gc                                                                                                    
Od -40°C do +85°C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z 
czujnikiem ciśnienia P06–P16) Ex tb IIIC T90°C Db
Ex ec IIC T4 Gc
Od -40°C do +80°C

INMETRO Brazylia M391 Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135°C Da                                                                                          
Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem ciśnienia 
P06–P16)
Ex tb IIIC T90°C Db
Ex nA IIC T4 Gc                                                                                                    
Od -40°C do +85°C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z 
czujnikiem ciśnienia P06–P16) Ex tb IIIC T90°C Db
Ex nA IIC T4 Gc
Od -40°C do +80°C

KCS Korea M395 Ex ia IIC T4 Ga                                                                                      
Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem ciśnienia 
P06–P16)
Od -40°C do +85°C

Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli 
z czujnikiem ciśnienia P06–P16) 
Od -40°C do +80°C

PESO Indie Nd II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da 
II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem 
ciśnienia P06–P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90°C Db 
Od -40°C do +85°C

II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli 
z czujnikiem ciśnienia P06–P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90°C Db
-40°C do +80°C

UKCA Wielka 
Brytania

M462 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da 
II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli z czujnikiem 
ciśnienia P06–P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90°C Db 
Od -40°C do +85°C

II 2 G Ex db IIC T3/T5 Gb (T3 tylko w przypadku modeli 
z czujnikiem ciśnienia P06–P16)
II 2 D Ex tb IIIC T90°C Db
Od -40°C do +80°C

EAC Rosja, 
Białoruś, 
Kazachstan, 
Kirgistan i 
Armenia

M406 0Ex ia IIC T4 Ga X 
Ex ia IIIC T135°C Da X 
1 Ex db IIC T5 Gb X 
Ex tb IIIC T90°C Db X
2Ex nA IIC T4 Gc X, IP66
Od -40°C do +85°C

1Ex db IIC T3/T5 Gb X (T3 tylko w przypadku modeli 
z czujnikiem ciśnienia P06–P16) Ex tb IIIC T90°C D X
2Ex nA IIC T4 G X
IP66
Od -40°C do +80°C
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GWARANCJA OGRANICZONA
Sprzedawca gwarantuje, że nabyty wyrób w chwili dostawy nie ma wad 
materiałowych ani wad wykonawstwa oraz że jeśli ten wyrób zostanie 
uznany za wadliwy pod względem materiału lub wykonawstwa, zostanie 
naprawiony lub wymieniony przez Sprzedawcę (loco fabryka, fabryka, 
Watertown, Massachusetts, zgodnie z warunkami INCOTERMS) z 
zastrzeżeniem, że niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko do wyrobu, 
którego wadę stwierdzono w okresie 24 miesięcy od daty wyprodukowania 
przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest zwolniony z niniejszej gwarancji w 
przypadku domniemanych wad, które w wyniku badania zostaną uznane 
za skutek ingerencji, niewłaściwego użytku, zaniedbania, nieprawidłowego 
przechowywania oraz każdorazowo rozmontowania wyrobów przez osoby 
inne niż autoryzowani przedstawiciele Sprzedawcy. Z ZASTRZEŻENIEM 
POWYŻSZYCH WARUNKÓW NAPRAWY LUB WYMIANY OKREŚLONYCH 
W NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ SPRZEDAWCA NIE UDZIELA 
ŻADNYCH GWARANCJI NA WYRÓB, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI 
POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY WZGLĘDEM NABYWCY Z TYTUŁU 
UTRATY LUB ROSZCZENIA, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZONA 
W ZWIĄZKU Z (I) NARUSZENIEM ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH 
WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, (II) NARUSZENIEM WARUNKÓW 
UMOWY, (III) DZIAŁANIEM (LUB BRAKIEM DZIAŁANIA) WYNIKAJĄCYM Z 
ZANIEDBANIA PO STRONIE SPRZEDAWCY LUB (IV) DZIAŁANIEM, ZA KTÓRE 
ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI SPRZEDAWCA, JEST OGRANICZONA 
DO ZAKRESU „GWARANCJI OGRANICZONEJ” PRZEWIDUJĄCEJ NAPRAWĘ I/
LUB WYMIANĘ ZGODNIE Z NASZĄ GWARANCJĄ UDZIELONĄ NA WYRÓB.  
W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE I NASTĘPCZE ANI INNE SZKODY 
PODOBNEJ NATURY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB 
PRODUKCJI BĄDŹ STRATY LUB KOSZTY O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE 
PONIESIONE PRZEZ NABYWCĘ LUB OSOBY TRZECIE. 
Dane techniczne UE mogą zostać zmienione bez powiadomienia. 
UE jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy United Electric Controls 
Company.
Następujące znaki towarowe są własnością odpowiednich firm:
Aflas			   Asahi Glass Co., LTD
Kapton, Kalrez		  Du Pont De Nemours, Inc.
Monel			   Huntington Alloys Corp.
Hastelloy			   Haynes International, Inc.
NACE			   AMPP Global Center, Inc.
Teflon, Viton		  The Chemours Co.

180 Dexter Avenue 
Watertown, MA 02472 — USA
Telefon: 617 926-1000 — Faks: 617 926-2568
www.ueonline.com

LISTĘ NASZYCH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 
REGIONALNYCH BIUR SPRZEDAŻY MOŻNA ZNALEŹĆ 
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.UEONLINE.COM


