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Über 90 Jahre kundenorientierte, zuverlässige Lösungen
Erster WirelessHART Detektor für giftige oder brennbare Gase
In Zusammenarbeit mit seinen Kunden hat UE den drahtlosen VanguardTM Gasdetektor 
entwickelt. Mit diesem Gerät haben wir die Herausforderung bewältigt, Gasdetektoren auch 
an Orten einzusetzen, an denen keine Energie- und Signalleitungsinfrastruktur existiert. Mit 
WirelessHART kann der Vanguard schnell in Anlagen zur Öl- und Erdgasförderung sowie in 
Produktionsanlagen, Terminals und Lagerungseinrichtungen  installiert werden, ohne eine 
Verdrahtung legen oder einen Graben ausschachten zu müssen.

Nur mit Schleifenstrom betriebener elektronische Schalter mit 
System zur Erkennung verstopfter Prozessanschlüsse

 Erster SIL 2-zertifizierter integrierter elektronischer Schalter mit 
Messumformer, Sicherheitsrelais, Alarmauslösung und Logic Solver

Mit immer größeren Anforderungen an die funktionale Sicherheit fehlt häufig die 
Infrastruktur, um Sicherheitssysteme zu unterstützen. UE hat die SIL-zertifizierte Version des 
Sicherheitsmessumformers ONE-Series entwickelt. Dieser ermöglicht es, ein Stellglied direkt 
anzusteuern, ohne ein SIL-zertifiziertes SCADA, SPS- oder RTU-Steuerung zu benötigen und 
stellt dennoch die erforderlichen Daten mit einem 4-20 mA-Messumformer bereit.

Unsere elektronischen Schalter bieten Funktionen wie Auslöseverzögerung, Auslösefilter und 
Erkennung verstopfter Anschlüsse. Die automatische Erkennung verstopfter Anschlüsse löst 
eine häufig im Bereich der Instrumentierung auftretende Herausforderung: Druckschalter 
können durch Schmutz oder Rückstände verstopfen oder Entlüftungsventile versehentlich 
geschlossen werden. In diesem Fall kann es vorkommen, dass Anlagenbediener nicht über die 
tatsächlichen Prozessbedingungen informiert werden. Die patentierten Diagnosefunktionen der 
ONE-Serieserkennen einen verstopften Anschluss schnell und warnen den Anlagenbediener, damit dieser 
den Anschluss freilegen kann. Das Ergebnis: Vermeidung von Ausfällen der Anlage und genaue Prozess- und 
Sicherheitsüberwachung. 
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Gasdurchflussüberwachung Brandbekämpfungssysteme Schornsteinemissionen
CO2 Injektionseinrichtungen Zufuhrpumpen für Chemikalien Pumpenschutz

Leckerkennung Abscheidersteuerung Verteilerüberwachung
Hydrauliküberwachung Steuerung von Leitungsheizelementen Unversehrtheit von Rohrleitungen

BOP-Akkumulatoren Behälterfüllstand Sterilisatoren
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Vanguard WirelessHART 
Gasdetektor 
TCD50 (Basismessumformer für Gr C und D / IIB Zonen)
TCD60 (Basismessumformer für Gr A,B,C und D / IIC Zonen)

• Überwachung giftiger oder brennbarer Gase
• Bei begrenzter Energieverfügbarkeit einsetzbar
• Beseitigt „blinde Stellen“ in Ihrem festverdrahteten System
• Verbessert die Sicherheit in schwer zugänglichen Bereichen
• Reduziert die Installationskosten um mehr als 50 %
• In weniger als einer Stunde installierbar
• Vereinfacht das Projekt-Engineering
• 5 Jahre Lebensdauer der Batterie - im Feld auswechselbar

Vorteile:

TCD60

TCD50
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• Ersetzt elektromechanische Schalter für kosteneffektive Upgrades mit 
vorhandener Verdrahtung

• Vorausschauende Wartungsstrategien dank Selbstdiagnose
• Anzeige und Bedientaster ermöglichen eine einfache, schnelle und sichere 

Programmierung von Schaltpunkt und -hysterese
• Elektronischer HART-fähiger Schalter und Messumformer für 

Prozessüberwachung, Alarmmeldung und Notschaltung gemäß NAMUR-
Standard

• Bietet präzise Ein-/Aus-Steuerung mit der Schaltfenster-Einstellung 
• SIL 2-zertifiziert, SIL-fähig
• Mess- und Schaltbereiche bis 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar), 

1.000 °F (538 °C)

Explosionssicherer elektronischer Vakuum-, Druck-, 
Differenzdruck- und Temperaturschalter

ONE-Series elektronische SIL 2 Schalter 
und Messumformer mit Schalter  

ONE-Series SIL 2-Sicherheitsmessumformer 
mit  Sicherheitsrelaisausgang 

Explosionsgeschützter elektronischer Vakuum-, 
Druck-, Differenzdruck- sowie Temperaturschalter 

und -messumformer

DUAL SEAL
CERTIFIED

• NAMUR NE 43 4…20 mA-Ausgang. Mit integriertem Sensor, Logic Solver, 
Hochleistungs-Halbleiter-Sicherheitsrelais und Vor-Ort-Anzeige für reduzierte 
Anlagenkomplexität

• Einfach zu installieren bei begrenzter Infrastruktur und an schwer zugänglichen 
Stellen

• Der SIL-zertifizierte Logic Solver arbeitet ohne Zusatzgeräte als Schutzauslöser
• Druck- oder Temperatursicherheitsfunktion
• SIL 2-zertifiziert, SIL 3-fähig
• Mess- und Schaltbereiche bis 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar), 

1.000 °F (538 °C)
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Vorteile:

Produktvorteile:

DUAL SEAL
CERTIFIED
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117-Series
Eigensichere elektromechanische Schalter für Druck, Vakuum, 
Differenzdruck und Temperatur

• Zugelassen für gefährliche Bereiche der Klasse I, Div. 3, Zone 2
• Hermetisch versiegelter Schnappschalter, einpoliger oder 

zweipoliger Wechsler
• Sensoren mit verschweißtem Edelstahldiaphragma oder -balg
• Epoxidbeschichtetes Gehäuse IP65, Abdeckung mit unverlierbaren 

Schrauben
• Anschlussblock-Verdrahtung
• Bereiche bis 3.500 psi (241 bar), 500 psid (35 bar d), 640 °F (338 °C)
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Explosionsgeschützter, doppelt abgedichteter, vibrationsbeständiger 
elektromechanischer Schalter aus 316er Edelstahl für Druck, Vakuum, 
Differenzdruck und Temperatur

• Doppelte Dichtung gemäß ANSI 12.27.01 und NEC 501.17 Normen
• Korrosionsbeständige Konstruktion aus 316er Edelstahl
• Teller-Schnappfeder gewährleistet Vibrationsbeständigkeit und 

Sollwertstabilität 
• Komfortable Schaltpunkteinstellung und -justage im Feld
• Hermetisch versiegelter einpoliger oder zweipoliger WechslerSPDT- 

oder DPDT-Schalter
• SIL 2-zertifiziert, SIL 3-fähig
• Bereiche bis 12.500 psi (862 bar), 150 psid (10 bar d), 650 °F (343 °C)

Produktvorteile:

Produktvorteile:

DUAL SEAL
CERTIFIED
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• Bietet primäre oder sekundäre (Diversifizierung, Redundanz) 
Sicherheits-, Alarm- und Notschaltfunktionen

• Ein oder zwei einpolige Wechsler (SPDT) oder ein zweipoliger 
Wechsler (DPDT)

• Wahlweise interne oder externe Schaltpunkteinstellung
• Große Auswahl an Sensorwerkstoffen und Messbereichen
• Modelle mit weit einstellbarer Schalthysterese verfügbar
• Einfache Verdrahtung über zwei elektrische Anschlussöffnungen und 

Klemmenblock
• Modelle für Begleitheizung
• SIL 2-zertifiziert, SIL 3-fähig
• Bereiche bis 6.000 psi (414 bar), 500 psid (35 bar d), 650°F (343°C)

Explosionsgeschützter Druck-, Vakuum-, Differenzdruck- und 
Temperaturschalter mit weltweit gültigen Zertifizierungen 

120-Series
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• Temperaturregelung mit Anzeige und ferngesteuerter Thermostatkugel 

und Kapillare aus Edelstahl
• Korrosionsbeständiges, epoxidbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit 

Lexan®-Sichtfenster
• Ein oder zwei einpolige Wechsler (SPDT)
• Explosionsgeschützte Modelle 
• Schaltpunkt-Reproduzierbarkeit und Anzeigegenauigkeit ± 1%
• Mess- /Schaltbereiche bis 650°F (343°C)

820-Series
Explosionsgeschützter elektromechanischer Temperaturschalter mit 
mechanischer Anzeige für industrielle Anwendungen

Vorteile:

Vorteile:
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• Breit gefächerte Auswahl an Drucksensoren für Materialkompatibilität 
• Epoxidbeschichtetes Gehäuse, erfüllt die Anforderungen an NEMA4X
• Pumpenschaltermodelle mit weit einstellbarer Schalthysterese
• Manipulationssichere „Sollwertsperre“
• Begleitheizungsmodelle
• SIL 2-zertifiziert, SIL 3-fähig
• Schaltbereiche bis 5.000 psi (345 bar), 500 psid (35 bar d), 650 °F (343 °C)

Wetterfester elektromechanischer Schalter für Druck, Vakuum, 
Differenzdruck und Temperatur

100-Series

Excela TM

Elektronischer 2-Leiter-Schalter zum Aufrüsten veralteter 
Instrumentationssysteme (Alarm und Notschaltung) zur 
Steigerung der Wartungs-, Betriebs- und Kosteneffizienz

• Einfache und kostengünstige Integration in  bestehende Systeme dank 
Zweileiter-Technologie

• Einfache lokale Programmierung und integrierte Funktionen 
(z. B. Auslösefilter, Passwort) für bessere Steuerung

• LCD-Display und LED-Indikator zur visuellen Statusanzeige
• Robuste Konstruktion mit elektronischem Relais und erhöhte 

Gerätezuverlässigkeit dank Selbstdiagnose
• Medienberührende Teile aus Edelstahl 316L
• Bereiche bis 6.000 psi (414 bar); 200 psid (14 bar d), 1.000°F (538 °C)

Vorteile:

Vorteile:
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J6- und J21K-Series
Industrieller Druck- und Differenzdruckschalter mit Metallbalgsensor

Vorteile:
• Zuverlässige Metallbalgsensoren
• Geschweißte Modelle aus Edelstahl 316
• Epoxidbeschichtetes Gehäuse, erfüllt die Anforderungen für 

NEMA 4X
• Ein einpoliger Wechsler (SPDT)
• J6 (Absolutdruck) Schaltbereiche bis 6.000 psi (414 bar)
• J21K (Differenzdruck) Schaltbereiche  bis 90 psid (6 bar d)
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J6

J21K

400-Series
FM-zugelassener, wetterfester elektromechanischer Mehrfachschalter für 
Druck, Vakuum, Differenzdruck und Temperatur

• Ein, zwei oder drei getrennte Schaltausgänge mit unabhängig einstellbaren 
Schaltpunkten

• Epoxidbeschichtetes Gehäuse, erfüllt die Anforderungen an NEMA 4X
• Schaltpunkteinstellung wahlweise über Drehknopf mit Skala oder 

Sechskantschraube
• Breit gefächerte Messbereichsauswahl einschließlich Niederdruckmodellen mit 

kleiner Schalthysterese
• Bereiche bis 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar d), 650 °F (340 °C)

Vorteile:

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#6
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#21
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#400


Besuchen Sie den UE-Produktkonfigurator: www.ueonline.com

J40-Series

Vorteile:
• Kompakt, gehäuselos (Skeleton-Design) für OEM-Anwendungen
• Metallbalgsensoren aus Messing oder Phosphorbronze
• Einfache Schaltpunkteinstellung von außen
• Ein einpoliger Wechsler (SPDT)
• Optional mit einstellbarer Schalthysterese
• Bereiche bis 300 psi (21 bar)

Elektromechanischer Druckschalter im Skeleton-Design 
(mit offenem Rahmen)  mit Metallbalgsensor für OEMs
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54-Series
Elektromechanischer Druck-, Vakuum- und Temperaturschalter für OEMs 

Vorteile:
• Große Zahl von Modellen und Optionen für vielseitiges 

OEM-Design
• Varianten mit Schaltpunkteinstellung über Drehknopf mit 

Skala oder Sechskantschraube
• NEMA 1 Lexan® Gehäuse oder offener Rahmen 

(Skeleton-Design)  
• Wahlweise mit ein oder zwei einpoligen Wechslern (SPDT)
• Bereiche bis 6.000 psi (414 bar), 650 °F (343 °C)

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
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10-Series

24-Series

Kompakter, zylindrischer elektromechanischer 
Druckschalter für OEMs mit 

Vorteile:
• Verschiedene Optionen zur Designanpassung
• Durchmesser 32 mm und Höhe ab 76 mm
• Modelle mit Schutzklassen IP65 oder NEMA 4
• Ab Werk eingestellt oder im Feld einstellbar mit 

manipulationssicherer Abdeckung
• Wahl aus 7 verschiedenen elektrischen Anschlüssen 
• Schaltbereiche bis 7.500 psi (517 bar)
• Maximaler Überdruck bis zu 12.000 psi (827 bar)

Vorteile:
• Kompaktes, leichtes und korrosionsbeständiges Polyestergehäuse
• Elektrischer Anschlussblock
• Verfügbar mit Druckanschlüssen aus Messing oder Polysulfon 

(Lebensmittel- und Pharmakonform)
• Optionale externe Schaltpunkteinstellung mittels Drehknopf und Skala
• Schaltbereiche bis 45 psid (3 bar d)

Kompakter, preisgünstiger elektromechanischer 
Differenzdruckschalter für OEMs
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Vorteile:
• Standard- oder benutzerdefinierte Temperatursensoren
• Langlebige und maximal zuverlässige Thermoelemente mit großer 

Auswahl an Schutzrohren
• Widerstandsthermometer für Begleitheizungen mit austauschbaren 

Elementen minimieren die Ausfallzeiten
• Anschlussköpfe gemäß NEMA 4 oder explosionsgeschützt
• Anschlussköpfe mit Messumformer mit 4-20 mA-Ausgang

Thermoelemente, Widerstandsthermometer und Thermistoren für 
Prozessanlagen und OEMs

The Sensor Box™
Notfall-Kit mit einem modularen System bestehend 

aus Sensoren, Hardware und Werkzeugen

Vorteile:
• Bauen Sie im Handumdrehen Ihre eigenen Sensoren vor Ort
• An die individuellen Anforderungen Ihrer Anwendung anpassbar
• Reduzierte Ausfallzeiten in Notfällen 
• Spart Express-Kosten für Ersatzteile
• Sparsame, flexible Bestandsvorhaltung

800-Series
Elektromechanischer Temperaturschalter mit Anzeige für industrielleAnwendungen
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• Temperaturschalter und -anzeige mit Kapillare und Messzylinder aus Edelstahl
• Korrosionsbeständiges Lexan-Gehäuse
• Ein oder zwei einpolige Wechsler (SPDT)
• Schaltpunkt-Reproduzierbarkeit und Anzeigegenauigkeit ± 1%
• Bereiche bis 650 °F (343 °C)

Vorteile:

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES

12

55-Series
Robuster elektromechanischer Temperaturschalter, außen einstellbar

Vorteile:
• Schalttafel- oder Oberflächenmontage für Temperaturalarm, 

Notschaltung und Steuerungs
• Wahlweise mit oder ohne Gehäuse
• Ein oder zwei einpolige Wechsler (SPDT)
• Unabhängige Schaltpunkteinstellung bei Versionen mit zwei 

Schaltpunkten
• Erfüllt die Anforderungen für NEMA 4X
• Begleitheizungsmodelle
• Bereiche bis 650 °F (343 °C)

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
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SEITE 11 9 6 11 9 11 10 10 8 6 7 8 12 7 5 5 5 5 8 4

VARIABEL

Druck l l l l l l l l l l l l l l l

Vakuum l l l l l l l l l l l l l l l

Differenzdruck l l l l l l l l l l l l l

Temperatur l l l l l l l l l l l l l l l

Gas l

GEHÄUSE

gehäuselos l l l

Gehäuse NEMA 1 Zweck l l l l l

Gehäuse NEMA 4, wasserdicht l ☆ l

Gehäuse NEMA 4X, wasserdicht l l ☆ l l l l l l l l l l l l

Zone 0, eigensicher ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l

Division 1 Zone 1, 
explosionsgefährdeter Bereich, 
Einstufung gemäß IP 66

l l l l l l l l l

Division 2 Zone 2, 
explosionsgefährdeter Bereich, 
Einstufung gemäß IP 65

l l l l l l l l l

AUSGANG

Ein SPDT-Schalter l l l l l l l l l l l l SPST SPST SPST l

Zwei SPDT-Schalter
l l l l l l

Zwei 
SPST-

Schalter
Drei SPDT-Schalter l

DPDT ☆ ☆ ☆
Zwei DPDT-Schalter ☆
Einstellbare Schaltpunkthysterese ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l l l l l

Hermetisch versiegelter 
SPDT-Schalter l l ☆

Hermetisch versiegelter 
DPDT-Schalter l ☆ ☆

4 bis 20 mA, HART l l

Wireless HART l

SENSOREN

Geschweißtes Edelstahldiaphragma l l l l l l l l l l l

Edelstahlbalg l l l l l l l

Elastomerdiaphragma l l l l l l l l

Messing-/Bronzebalg l l l l l l l l

Kolben l l l l l l l

Prozesslegierung ☆ ☆ ☆ ☆
Lokaler Temperaturfühler l l l l l l l l l l l

Kapillarfühler Montage l l l l l l l l l l l l l l l

Giftig (H2S, CO, NH3) l

Brennbar (CH4, C3H8, LEL%) l

VERSCHIEDENES

Anschlussblock l l l ☆ l l l l l l l

Optische Anzeige* ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l l l l l l l l l

Dual Seal zertifiziert l ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
SIL 2-zertifiziert ☆ ☆ ☆ l l l

Batteriebetrieben l

* Die Anzeige kann durch optionale Meldelampe oder Anzeige des Druck- bzw. 
Temperaturistwerts erfolgen.

l  Verfügbar
☆  Option

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
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Zertifikatleitfaden* für UE-Produkte
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UL-Kennzeichnung l l l l l l l l l l l l l l l l l l
CL I, Grp A l l l
CL I, Grp B l l l l

 

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 l

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC l

  
CRN l l l l l l l l l l l l l l

Gehäuseklasse (NEMA) Typ 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia l l l l l l l l l l l
ATEX Ex nA l l
ATEX Ex db l l l l l l l l
ATEX Ex tb l l l l l l

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV)

2014/30/EU l l l

Niederspannungsricht-
linie (LVD)

2014/35/EU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Druckgeräterichtlinie 
(PED)

2014/68/EU l l l l l l l l l l l l l l l

Gehäuseklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

INTERNATIONAL

IEC Ex ia l l l l l l l l l l l

IEC Ex nA l l

IEC  Ex db l l l l l l l l

IEC Ex tb l l l l l

Gehäuseklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL l l l l l

* Zertifikate jederzeit verfügbar unter www.ueonline.com 
Ex d = Druckfeste Kapselung
Ex tb = staubgeschützt
Ex ia = Eigensicherheit
Ex nA = funkenfrei
Ex tb = staubgeschützt

CL 1, Gruppen A - Klasse 1, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Gruppen E, F, G: Klasse III
CL I, Gruppen B = Klasse 1, Gruppen B,C,D; Klasse II, Gruppen E, F, G; Klasse III
l  Verfügbar
☆  Option

UE ist eine eingetragene Marke der United Electric Controls Company.
Excela, Vanguard und The Sensor Box sind Markennamen der United Electric Controls Company.

Die folgenden eingetragenen Markenbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen:
Lexan   General Electric Co.
HART und WirelessHart  FieldComm Group

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx


Besuchen Sie den UE-Produktkonfigurator www.ueonline.com 15

United Electric Controls strebt die vollständige Einhaltung der RoHS-Richtlinien durch unser gesamtes Produktsortiment an. Die meisten Anlagen und 
Anwendungen, in denen UE-Produkte integriert sind, fallen unter die RoHS-Ausnahmekategorie 9 Wenn Sie den Einbau von UE-Produkten in RoHS-konforme 
Anlagen planen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung, damit wir Ihnen helfen können, Ihre Konformitätsziele zu erreichen.
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UL-Kennzeichnung l l l l l l l l l l l l l l l l l l
CL I, Grp A l l l
CL I, Grp B l l l l

 

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 l

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC l

  
CRN l l l l l l l l l l l l l l

Gehäuseklasse (NEMA) Typ 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia l l l l l l l l l l l
ATEX Ex nA l l
ATEX Ex db l l l l l l l l
ATEX Ex tb l l l l l l

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV)

2014/30/EU l l l

Niederspannungsricht-
linie (LVD)

2014/35/EU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Druckgeräterichtlinie 
(PED)

2014/68/EU l l l l l l l l l l l l l l l

Gehäuseklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

INTERNATIONAL

IEC Ex ia l l l l l l l l l l l

IEC Ex nA l l

IEC  Ex db l l l l l l l l

IEC Ex tb l l l l l

Gehäuseklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL l l l l l
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BRASILIEN

INMETRO Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex nA ☆
INMETRO Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

CHINA

CCC / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex ec ☆ ☆
CCC / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

INDIEN

 

PESO Ex d o o o o o o l

PESO Ex ia o o o o o o o o o l

KOREA

 

KOSHA/KGS Ex d ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

KOSHA/KGS  Ex tb ☆

KOSHA/KGS  Ex ia ☆ ☆

RUSSLAND, KASACHSTAN, BELARUS, ARMENIEN, KIRGISTAN

EAC Ex db l l l l l l l

EAC Ex tb l l l l l l l

EAC Ex ia l l l l l l l l l

TAIWAN

ITRI l l l

UKRAINE

UkrEx l l l

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (UAE)

ECAS / Ex ia o o o o o o o o o

ECAS / Ex db o o o o o o

ECAS / Ex tD o o o o o o

ECAS / Ex nA o o

GROSSBRITANNIEN

* UKCA / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex nA ☆ ☆

Ex d = Druckfeste Kapselung
Ex tb = staubgeschützt
Ex ia = Eigensicherheit
Ex nA = funkenfrei
Ex tb = staubgeschützt
CL 1, Gruppen A - Klasse 1, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Gruppen E, F, G: Klasse III
CL I, Gruppen B = Klasse 1, Gruppen B,C,D; Klasse II, Gruppen E, F, G; Klasse III

l  Verfügbar
☆  Option
o	 Kontaktieren Sie uns

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx


HAUPTSITZ
180 Dexter Ave
Watertown, MA  02472 USA
Telefon: +1 617 926-1000           
www.ueonline.com   

United Electric Controls ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in 
Watertown, MA, USA. Das Unternehmen blickt auf eine über 90-jährige 
reichhaltige Geschichte in Sachen Schutz für Anlagen und Menschen 
zurück. Unsere Gasdetektoren, und Vakuum-, Druck-, Differenzdruck- 
und Temperatur-schalter, -messumformer und -sensoren wurden 
speziell für schwierige und gefährliche Sicherheits-, Alarm- und 
Notschaltungsanwendungen entwickelt und umfassen zertifizierte 
Sicherheitsschalter gemäß IEC 61508. UE beliefert die Branchen 
Chemie und Petrochemie, Energieerzeugung, Öl und Gas sowie viele 
anspruchsvolle OEM-Anwendungen. 

Sie erreichen uns telefonisch unter der Rufnummer +1 617-926-1000. 
Sprechen Sie mit einem unserer Anwendungsingenieure, die  Ihre 
anwendungsspezifischen Fragen gerne beantworten. 
Besuchen Sie uns unter www.ueonline.com. Dort finden Sie unseren 
Produktkonfigurator, Kontaktdaten unserer mehr als 140 weltweiten 
Distributoren, technische Daten unserer Produkte, hilfreiche Videos 
und weitere Informationen über unser Unternehmen. 

180 Dexter Ave
Watertown, MA  02472 USA
Telefon: +1 617 926-1000            

BESUCHEN SIE WWW.UEONLINE.COM
FÜR DIE VOLLSTÄNDIGE LISTE UNSERES GLOBALEN NETZWERKS VON VERTRIEBSPARTNERN.

340 Woodmont Road
Milford, CT 06460
Telefon: +1 203-877-2795
www.precisionsensors.com

PRECISION 
SENSORS

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES

SICHERHEITS- ALARM- UND NOTSCHALTUNG 


