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Più di 90 anni di soluzioni affidabili, orientate al cliente. 
Primo rilevatore di gas tossici o combustibili WirelessHART

UE ha collaborato con clienti strategici per sviluppare il rilevatore di gas wireless a punto fisso 
VanguardTM per affrontare la sfida di estendere la copertura di rilevamento del gas in luoghi 
privi di infrastrutture con cavi di alimentazione e segnale. Grazie alla tecnologia WirelessHART, 
Vanguard può essere installato rapidamente in impianti di estrazione e produzione di petrolio e 
gas, terminali e strutture di stoccaggio, senza necessità di cablaggi o scavi.

L’unico switch elettronico alimentato da circuito con rilevamento di 
porta ostruita

 Il primo Smart Switch SIL 2 integrato con trasmettitore, relè di sicurezza, 
allarme di soglia e risolutore logico

Mentre i sistemi strumentali di sicurezza (SIS) si estendevano oltre l'impianto di processo per 
arrivare  alle applicazioni sul campo, gli operatori spesso non disponevano dell'infrastruttura 
per supportare un sistema di sicurezza. UE ha sviluppato il trasmettitore di sicurezza Serie 
One certificato SIL per consentire il controllo diretto di un elemento finale senza la necessità 
di uno SCADA, PLC o RTU certificato SIL, fornendo allo stesso tempo i dati necessari da un 
trasmettitore da 4-20 mA.

UE ha progettato i propri switch elettronici con funzioni integrate come ritardo di intervento, filtro 
di intervento e rilevamento di porta ostruita. La funzione di rilevamento delle porte ostruite risolve 
un problema comune della strumentazione: quando i pressostati si intasano a causa di detriti o 
accumuli dovuti al processo o quando una valvola di blocco e sfiato viene lasciata accidentalmente 
chiusa dopo la manutenzione. Ciò potrebbe impedire agli operatori di comprendere le reali 
condizioni del processo. La diagnostica brevettata della Serie One rileva rapidamente una porta 
ostruita e avvisa l'operatore che è necessario liberarla. Ciò si traduce in un aumento dei tempi di 
attività operativa e in un accurato monitoraggio dei processi e della sicurezza. 
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Rilevatore di gas 
WirelessHART Vanguard 
TCD50 (Trasmettitore di base per Gr zone C e D/IIB)
TCD60 (Trasmettitore di base per Gr zone A, B, C e D/IIC)

• Monitoraggio di gas tossici o combustibili
• Impiego in luoghi con alimentazione limitata 
• Elimina i "punti ciechi" nel sistema cablato
• Migliora la sicurezza nelle aree difficili da raggiungere
• Riduce i costi di installazione di  oltre il 50%
• Si installa in meno di 1 ora
• Semplifica la realizzazione del progetto
• Durata della batteria 5 anni, sostituibile  in campo

Vantaggi:

TCD60

TCD50
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• Sostituire gli switch elettromeccanici per ammodernamenti  economici 
utilizzando i cavi esistenti

• L'autodiagnostica consente strategie di manutenzione predittiva
• Il display e la tastiera consentono una semplice programmazione  in campo, 

veloce e sicura del setpoint e della banda morta
• Smart switch abilitato allo standard NAMUR e HART e trasmettitore per il 

monitoraggio di processo, allarme e arresto di emergenza
• Fornisce un controllo on-off preciso nella configurazione in modalità finestra
• Certificato SIL 2, capacità SIL 3
• Range fino a 414 bar, 14 bar 538°C °F (538°C)

Vacuometri, pressostati, pressostati differenziali e  termostati 
smart elettronici a prova di esplosione

Switch elettronici SIL 2 serie One e 
trasmettitore+switch  

Trasmettitore di sicurezza SIL 2 serie 
One con uscita relè di sicurezza 

Vacuometri, pressostati, pressostati differenziali e  
termostati smart e trasmettitori elettronici a prova di 

esplosione

DUAL SEAL
CERTIFIED

• Uscita  4-20 mA NAMUR NE 43 Sensore integrato, risolutore logico, relè di 
sicurezza allo stato solido ad alta portata e display riducono la complessità

• Installazione semplice dove l'infrastruttura è limitata e in applicazioni difficili 
da raggiungere

• Il risolutore logico SIL funziona come allarme di soglia  senza apparecchiature 
aggiuntive

• Funzione di sicurezza pressione o temperatura
• Certificato SIL 2, capacità SIL 3
• Range fino a 414 bar, 14 bar, 538°C
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Vantaggi:

Vantaggi:

DUAL SEAL
CERTIFIED
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Serie 117
Pressostati,  vacuostati, pressostati differenziali e  termostati elettromeccanici a 
prova di esplosione di classe I, Div. 2, Zona 2

• Approvazioni per aree pericolose di Classe I, Div. 2, Zona 2
• Microinterruttore ermeticamente sigillato, formto SPDT o DPDT
• Sensori a membrana saldata in acciaio inox o a soffietto
• Custodia tipo 4X/IP66 con rivestimento epossidico e viti 

imperdibili sul coperchio
• Cablaggio della morsettiera
• Range fino a 3.500 psi (241 bar), 500 psid (35 bar d), 640°F 

(338°C)
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Serie 12 
Pressostati,  vacuostati, pressostati differenziali e  termostati elettromeccanici a prova 
di esplosione, a prova di polvere, in acciaio inox 316, resistenti alle vibrazioni

• Doppia tenuta conforme alle norme ANSI 12.27.01 e NEC 501.17
• Costruzione in acciaio inox 316, resistente alla corrosione
• Molla Belleville a scatto per resistenza alle vibrazioni e stabilità del set 

point 
• Comode nstallazione e regolazione in campo 
• Switch SPDT o DPDT ermeticamente sigillati
• Certificato SIL 2, capacità SIL 3
• Range fino a 12.500 psi (862 bar), 150 psid (10 bar d), 650°F (343°C)

Vantaggi:

Vantaggi:

DUAL SEAL
CERTIFIED

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
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http://www.ueonline.com/products/prod_hazard.htm#12
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• Fornisce funzioni primarie o secondarie (tecnologia diversificata e 
ridondante) per funzioni di sicurezza, allarme e arresto di emergenza

• Uscite singole SPDT o DPDT o doppie SPDT
• Scelta tra regolazione interna o esterna
• Ampia scelta di materiali e gamme di sensori
• Modelli con ampia banda morta regolabile
• Facili da cablare tramite  doppi ingressi elettrici e morsettiera
• Modelli  per tracciamento termico
• Certificato SIL 2, capacità SIL 3
• Range fino a 6.000 psi (414 bar), 500 psid (35 bar d), 650°F (343°C)

Pressostati,  vacuostati, pressostati differenziali e interruttori termici elettromeccanici 
a prova di esplosione con certificazioni da agenzie  in tutto il mondo. 

Serie 120
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• Termostato  con indicatore con bulbo e capillare remoto in acciaio inox
• Custodia in alluminio con rivestimento epossidico resistente alla corrosione e 

indicatore con copertura Lexan®
• Uscite switch SPDT singole o doppie
• Modelli a prova di esplosione, divisione 1, per aree pericolose
• Ripetibilità del setpoint e precisione dell'indicazione ±1%
• Range fino a 650°F (343°C)

Serie 820
Termostati elettromeccanici con indicatore, a prova di esplosione 
per applicazioni di riscaldamento e raffreddamento industriale

Vantaggi:

Vantaggi:

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_hazard.htm#120
http://www.ueonline.com/products/prod_hazard.htm#120
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#800
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• Ampia varietà di sensori di pressione per compatibilità con i  fluidi controllati 
• Custodia con rivestimento epossidico, progettata per soddisfare i requisiti di protezione  di tipo 

IP66/4X
• Modelli con regolatore di pressione della pompa con ampia  regolazione della banda morta.
• “Blocco” antimanomissione del setpoint 
• Modelli  per tracciamento termico
• Certificato SIL 2, capacità SIL 3
• Range fino a 5.000 psi (345 bar), 500 psid (35 bar d), 650°F (343°C)

Pressostati,  vacuostati, pressostati differenziali e  termostati 
elettromeccanici a switch singolo, resistenti alle intemperie.

Serie 100

Excela TM

Switch elettronici a 2 fili per ammodernare i vecchi 
sistemi di strumentazione (allarmi e arresti)  migliorando 
manutenzione,efficienza operativa ed economica

• Il design a due fili consente la facile integrazione con il sistema ospite e costi di 
configurazione inferiori

• Programmazione locale facile e funzioni integrate (ad es. filtro di  soglia, codice di accesso) 
per un migliore controllo

• Display LCD e spie LED per visualizzare lo stato delle prestazioni operative
• Robusto, desing del relè elettronico e diagnostica del dispositivo che ne migliorano 

l'affidabilità
• Materiali a contatto con  il fluido in acciaio inox 316L
• Range fino a 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar), 1.000°F (538°C)

Vantaggi:

Vantaggi:

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#100
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Serie J6 e J21K
Pressostati industriali e pressostati differenziali con sensore a soffietto metallico

Vantaggi:
• Sensori affidabili a soffietto metallico
• Modelli saldati in acciaio inox 316
• Scocca con rivestimento epossidico, soddisfa i requisiti di 

involucro 4X
• Uscita a switch singolo (SPDT)
• J6 (pressione diretta) range fino a 6.000 psi (414 bar)
• J21K (pressione differenziale) range fino a 90 psi (6 bar d)
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J6

J21K

Serie 400
Pressostati,  vacuostati, pressostati differenziali e  termostati elettromeccanici 
multi-switch certificati FM, resistenti alle intemperie

• Una, due o tre uscite di commutazione  separabili fino al 100% del range
• Custodia con rivestimento epossidico, progettata per soddisfare i requisiti di 

protezione  IP66/4X
• Scelta tra quadrante di riferimento o vite esagonale multigiro per la regolazione 

del set point 
• Ampia scelta di range, compresi modelli a bassa pressione con bande morte strette
• Range fino a 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar d), 650°F (340°C)

Vantaggi:

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#6
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#21
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#400
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Serie J40

Vantaggi:
• Design compatto, a struttura aperta (skeleton) per applicazioni OEM
• Sensori a soffietto metallico in ottone o bronzo  fosforoso
• Facile Regolazione esterna 
• Uscita a switch singolo (SPDT)
• Switch con banda morta regolabile opzionale
• Range fino a 300 psi (21 bar)

Pressostato elettromeccanico Skeleton (struttura aperta) 
con sensore a soffietto metallico per OEM

10
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Serie 54
Pressostati, vacuostati e  termostati elettromeccanici per OEM

Vantaggi:
• Diversi modelli e opzioni offrono versatilità di progettazione OEM
• Versioni con scala di riferimento o regolazione esagonale multigiro
• Design con scocca Lexan® NEMA 1 o struttura aperta (skeleton). 
• Possibilità di scelta fra uscite switch SPDT singole o doppie
• Range fino a 6.000 psi (414 bar), 650°F (343°C)

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#40
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#40
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#54
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Serie 10

Serie 24

Pressostato elettromeccanico cilindrico, compatto, personalizzabile per OEM

Vantaggi:
• Ampia varietà di opzioni per personalizzare il design
• Diametro 1-1/4" e altezza fino a 3"
• La maggior parte dei modelli è progettata per soddisfare i 

requisiti di involucro di tipo 4
• Impostato in fabbrica o regolabile sul campo con copertura 

antimanomissione
• Possibilità di scelta tra 7 terminazioni elettriche
• Range fino a 7.500 psi (517 bar)
• Pressione di prova fino a 12.000 psi (827 bar)

Vantaggi:
• Custodia  in poliestere compatta, leggera, resistente alla corrosione
• Cablaggio della alla morsettiera
• Disponibili con  attacchi di  pressione in ottone o polisulfone 

(approvati dalla FDA)
• Le funzionalità OEM includono una manopola di regolazione esterna 

con o senza scala di riferimento
• Range fino a 45 psid (3 bar d)

Pressostato differenziale elettromeccanico, compatto ed economico per OEM
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http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#10
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#10
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#24
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#24
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Vantaggi:
• Sensori di temperatura standard o su specifica. 
• Termocoppie di massima affidabilità e lunga durata con un’ampia 

varietà di tubi di protezione
• RTD per tracciamento termico con elementi RTD sostituibili per 

ridurre al minimo i tempi di inattività
• Testine NEMA 4/IP65 o a prova di esplosione
• Testine con trasmettitore  4-20 mA

Termocoppie, RTD e termistori per processi e mercati OEM

Sensor Box™
Kit di emergenza con un sistema modulare di sensori, hardware e strumenti

Vantaggi:
• Consente di realizzare gruppi di sensori in  campo, in pochi 

minuti
• Personalizzato per soddisfare tutte le esigenze applicative
• Riduce i tempi di inattività in caso di emergenza 
• Elimina le spese di velocizzazione
• Inventario ridotto e più flessibile

Serie 800
Termostati elettromeccanici con indicatore per applicazioni di riscaldamento e 
raffreddamento industriale
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• Controllo della temperatura con indicatore  e bulbo e capillare  in acciaio inox
•  Custodia in Lexan resistente alla corrosione
• Uscite switch SPDT singole o doppie ad elevata portata contatti
• Ripetibilità del setpoint e precisione dell'indicazione ±1%
• Range fino a 650°F (343°C)

Vantaggi:

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES
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Serie 55
Robusto  termostato elettromeccanico con quadrante esterno di regolazione 

Vantaggi:
• Montaggio a pannello o su superficie per allarmi  di 

temperatura, arresto di emergenza e funzioni di controllo
• Costruzione chiusa o a struttura aperta
• Uscite switch SPDT singole o doppie
• Le versioni con uscita a doppio switch possono essere 

separate fino al 100% del range
• Progettati per soddisfare i requisiti di involucro  

di tipo 4X
• Modelli  per tracciamento termico
• Range fino a 650°F (343°C)

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.appliedsensortech.com/products/sensor_box_index.html
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#800
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#55
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#55
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Guida rapida alla selezione per i prodotti UE
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VARIABILE

Pressione l l l l l l l l l l l l l l l

Vuoto l l l l l l l l l l l l l l l

Pressione differenziale l l l l l l l l l l l l l

Temperature l l l l l l l l l l l l l l l

Gas l

CUSTODIA

Struttura aperta l l l

Custodia tipo 1 gen. Scopo l l l l l

Custodia tipo 4/IP65 a tenuta 
stagna l ☆ l

Copertura tipo 4X/IP66 a tenuta 
stagna l l ☆ l l l l l l l l l l l l

Zona 0, Sicurezza intrinseca ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l

Area pericolosa divisione 1 zona 
1 classificazione IP 66 l l l l l l l l l

Area pericolosa divisione 2 zona 
2 classificazione IP 65 l l l l l l l l l

USCITA

Switch SPDT singolo l l l l l l l l l l l l SPST SPST SPST l

Switch SPDT doppio l l l l l l 2 X SPST
Switch SPDT triplo l

DPDT ☆ ☆ ☆
Switch DPDT doppio ☆
Banda morta regolabile ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l l l l l

Switch SPDT ermeticamente 
sigillato l l ☆

Switch DPDT ermeticamente 
sigillato l ☆ ☆

4 / 20 mA, HART l l

Wireless HART l

SENSORI

Membrana saldata in acciaio inox l l l l l l l l l l l

Soffietto in acciaio inox l l l l l l l

Membrana in elastomero l l l l l l l l

Soffietto in ottone/bronzo l l l l l l l l

Pistone l l l l l l l

Lega di processo ☆ ☆ ☆ ☆
Montaggio locale di temperatura l l l l l l l l l l l

Montaggio remoto di temperatura l l l l l l l l l l l l l l l

Tossico (H2S, CO, NH3) l

Combustibile (CH4, C3H8, LEL%) l

VARIE

Morsettiera l l l ☆ l l l l l l l

Indicazione visiva* ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l l l l l l l l l

Doppia tenuta certificata l ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Certificato SIL 2 ☆ ☆ ☆ l l l

Alimentatoa batteria l

* L'indicazione visiva può avvenire tramite una luce pilota opzionale o la visualizzazione 
delle letture della pressione o della temperature di processo.

l  Disponibile
☆  Opzione

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
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Guida alle certificazioni* per i prodotti UE
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 FM l

 

Marchio UL l l l l l l l l l l l l l l l l l l
CL I, Gruppo A l l l
CL I, Gruppo B l l l l

 

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 l

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC l

  
CRN l l l l l l l l l l l l l l

Classificazione della  
Custodia

Tipo 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia l l l l l l l l l l l
ATEX Ex nA l l
ATEX Ex db l l l l l l l l
ATEX Ex tb l l l l l l

Compatibilità 
elettromagnetica (EMC)

2014/30/EU l l l
Direttiva bassa 
tensione (LVD)

2014/35/EU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Direttiva apparecchia-
ture a pressione (PED)

2014/68/EU l l l l l l l l l l l l l l l

Classificazione della  
Custodia IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

INTERNAZIONALE

IEC Ex ia l l l l l l l l l l l

IEC Ex nA l l

IEC  Ex db l l l l l l l l

IEC Ex tb l l l l l
Classificazione della  
Custodia IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL l l l l l

* Consultare www.ueonline.com per certificazioni specifiche del prodotto
Ex d = A prova di fiamma
Ex tb = protetto dalle  polveri
Ex ia = sicurezza intrinseca
Ex nA = non  scintillanti
Ex tb = protetto  dalle polveri 

CL 1, Gruppi A - Classe 1, Gruppi A, B, C, D; Classe II, Gruppi E, F, G: Classe III
CL I, Gruppi B= Classe 1, Gruppi B, C, D; Classe II, Gruppi E, F, G; Classe III
l  Disponibile
☆  Opzione

UE è un marchio registrato della United Electric Controls Company.
Excela, Vanguard e The Sensor Box sono marchi di United Electric Controls Company.

I seguenti marchi registrati sono di proprietà delle rispettive società:
Lexan   General Electric Co.
HART e WirelessHart  FieldComm Group

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx


Visitate il selettore prodotti di  UE: www.ueonline.com 15

Sebbene United Electric Controls lavori per la piena conformità RoHS con tutti i nostri prodotti, la maggior parte delle apparecchiature e delle applicazioni che 
includono prodotti UE rientrano nella categoria 9 esente da RoHS. Se avete intenzione di installare prodotti UE in apparecchiature che devono essere conformi, 
contattateci immediatamente in modo che possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di conformità.
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Marchio UL l l l l l l l l l l l l l l l l l l
CL I, Gruppo A l l l
CL I, Gruppo B l l l l

 

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 l

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC l

  
CRN l l l l l l l l l l l l l l

Classificazione della  
Custodia

Tipo 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia l l l l l l l l l l l
ATEX Ex nA l l
ATEX Ex db l l l l l l l l
ATEX Ex tb l l l l l l

Compatibilità 
elettromagnetica (EMC)

2014/30/EU l l l
Direttiva bassa 
tensione (LVD)

2014/35/EU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Direttiva apparecchia-
ture a pressione (PED)

2014/68/EU l l l l l l l l l l l l l l l

Classificazione della  
Custodia IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

INTERNAZIONALE

IEC Ex ia l l l l l l l l l l l

IEC Ex nA l l

IEC  Ex db l l l l l l l l

IEC Ex tb l l l l l
Classificazione della  
Custodia IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL l l l l l
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BRASILE

INMETRO Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex nA ☆
INMETRO Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

CINA

CCC / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex ec ☆ ☆
CCC / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

INDIA

 

PESO Ex d o o o o o o l

PESO Ex ia o o o o o o o o o l

COREA

 

KOSHA/KGS Ex d ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

KOSHA/KGS  Ex tb ☆

KOSHA/KGS  Ex ia ☆ ☆

RUSSIA, KAZAKISTAN, BIELORUSSIA, ARMENIA, KYRGYZSTAN

EAC Ex db l l l l l l l

EAC Ex tb l l l l l l l

EAC Ex ia l l l l l l l l l

TAIWAN

ITRI l l l

UCRAINA

UkrEx l l l

EMIRATI ARABI UNITI (UAE)

ECAS / Ex ia o o o o o o o o o

ECAS / Ex db o o o o o o

ECAS / Ex tD o o o o o o

ECAS / Ex nA o o

REGNO UNITO

* UKCA / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex nA ☆ ☆

Ex d =  a prova di fiamma
Ex tb = protetto dalle polveri 
Ex ia = sicurezza intrinseca
Ex nA = non scintillante
Ex tb = protetto dalle polveri 
CL 1, Gruppi A - Classe 1, Gruppi A, B, C, D; Classe II, Gruppi E, F, G: Classe III
CL I, Gruppi B= Classe 1, Gruppi B, C, D; Classe II, Gruppi E, F, G; Classe III

l  Disponibile
☆  Opzione
o	 Contatto UE

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx


SEDE
180 Dexter Ave
Watertown, MA  02472 USA
Telefono: +1 617 926-1000           
www.ueonline.com   

United Electric Controls è una società privata con sede a Watertown, 
MA, Stati Uniti, con una ricca storia di  oltre 90 anni nella fornitura di 
protezioni per impianti e persone. I nostri rilevatori di gas, vacuostati, 
pressostati, pressostati differenziali e interruttori termici, trasmettitori 
e sensori sono specificamente progettati per soddisfare applicazioni di 
sicurezza, allarme e arresto di emergenza (ESD) gravose e pericolose; 
sono compresi interruttori e trasmettitori di sicurezza certificati IEC 
61508. UE serve i settori chimico e petrolchimico, energetico,  Oil & 
Gas, nonché molte impegnative applicazioni OEM . 

Chiamate il numero +1 617-926-1000 per parlare con un tecnico 
applicativo che può fornire assistenza nel rispondere a tutte le 
domande sull'applicazione. 
Visitate www.ueonline.com per utilizzare il nostro selettore  prodotti,  
(o rivolgetevi al nostro distributore Italiano), fra i nostri 140 distributori
in tutto il mondo, accederete a numerose risorse tecniche e video utili
oltre  a ulteriori informazioni su United Electric Controls.

180 Dexter Ave
Watertown, MA  02472 USA
Telefono: +1 617 926-1000            

VISITARE WWW.UEONLINE.COM
PER UN ELENCO COMPLETO DEGLI UFFICI COMMERCIALI E DELLA RETE GLOBALE DI PARTNER 

340 Woodmont Road
Milford, CT 06460
Telefono: +1 203-877-2795
www.precisionsensors.com

PRECISION 
SENSORS

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES

SICUREZZA, ALLARME E ARRESTO DI EMERGENZA 


