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Meer dan 90 jaar klantgerichte, betrouwbare oplossingen

Eerste WirelessHART-detector voor giftig en brandbaar gas

UE is een samenwerking aangegaan met belangrijke klanten voor het ontwikkelen van 
de VanguardTM draadloze gasdetector. Dit richtte zich op het uitbreiden van bestaande 
gasdetectienetwerken met gasdetectie op locaties zonder stroom en infrastructuur van 
signaalkabels. Met gebruik van Wireless HART, kan de Vanguard snel worden geïnstalleerd in 
de Olie & Gas winning- en productie-installaties, terminals en opslaginstallaties zonder dat 
bekabeling en additionele werkzaamheden nodig zijn.

Loop powered elektronische schakelaar met Plugged port detectie

 Eerste SIL 2-geïntegreerde slimme schakelaar met transmitter, 
veiligheidsrelais, Trip Alarm en Logic Solver

Terwijl Safety Instrumented Systems (SIS) zich uitbreidde van de procesinstallatie naar 
veldtoepassingen, misten operators de infrastructuur om een veiligheidssysteem te 
ondersteunen. Daarom heeft UE de SIL-gecertificeerde One Series veiligheidstransmitter 
ontwikkeld om directe controle mogelijk te maken van een final element zonder dat een 
SIL-gecertificeerde SCADA, PLC of RTU nodig is waarbij ook de gegevens worden geleverd 
die nodig zijn van een transmitter van 4-20 mA.

UE heeft zijn elektronische schakelaars ontworpen met geïntegreerde functies zoals 
alarmvertraging, diverse filters en detectie van verstopte aansluiting (plug port detection). De 
functie van de plugged port detectie pakt een algemene instrumentatie uitdaging aan: het niet 
schakelen wanneer drukschakelaars verstopt raken vanwege vuiling of ophoping van product, of 
wanneer een isolatie- of aftapklep per ongeluk gesloten blijft na onderhoud. Hierdoor zouden 
operators de werkelijke procesomstandigheden niet kunnen zien. De gepatenteerde diagnostiek 
binnen de One-serie detecteert snel een verstopte poort en waarschuwt de operator om de 
poort vrij te maken. Dit leidt tot een hogere operationele bedrijfstijd en nauwkeurige proces- en 
veiligheidsbewaking. 
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UE-producten zijn gebruikt met de volgende toepassingen en apparatuur

Bewaking van wellhead Instrumentpanelen Heat tracing
Bewaking van gasstroom Brandbestrijdingssystemen Schoorsteenemissies

CO2-injectieskids Chemische toevoerpompen Pompbescherming
Lekdetectie Scheidingssysteemcontrole Spruitstukbewaking

Hydraulische bewaking Leidingverwarmingsregeling Integriteit van pijpleidingen
BOP-accumulatoren Tankniveau Sterilisatoren

Afdichtpotten Zuiveringskasten Bewaking van doekenfilters

Bewaking van fence-line Kookketels Veiligheidssystemen
Isolatieringen Stop/start motor Bewaking van ketelbuis

Buizen en behuizing Bewaking van afvalwater Bewaking van lagertemperatuur
Bewaking van breekplaat Bewaking van smeerolie Oventemperatuurregeling
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Vanguard WirelessHART 
Gasdetector 
TCD50 (Basistransmitter voor Gr C & D / IIB-zones)
TCD60 (Basistransmitter voor Gr A,B,C & D / IIC-zones)

• Bewaking van giftig of brandbaar gas
• Implementeren waar stroom beperkt is
• Neemt “blinde vlekken” in uw bekabelde 

systeem weg
• Verbetert de veiligheid in moeilijk te bereiken 

gebieden
• Verlaagt installatiekosten met >50%
• Installatie in <1 uur
• Vereenvoudigt projecttechniek
• Levensduur van de batterij van 5 jaar - in het 

veld te vervangen

Voordelen:

TCD60

TCD50
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• Vervang elektromechanische schakelaars door kosteneffectieve upgrades 
met gebruik van bestaande kabels

• Zelfdiagnose maakt voorspellende onderhoudsstrategieën mogelijk
• Display en toetsenpaneel bieden gemakkelijke, snelle en veilige 

veldprogrammering van instelpunt en dode band
• NAMUR-norm en slimme HART-schakelaar en -transmitter voor 

procesbewaking, alarm en nooduitschakeling
• Biedt nauwkeurige aan/uit-regeling in configuratie van venstermodus
• SIL 2-gecertificeerd, geschikt voor SIL 3
• Meetbereik tot 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar), 1,000 °F (538 °C)

Explosiebestendige elektronische slimme schakelaar voor 
vacuüm, druk, verschildruk en temperatuur

Elektronische SIL 2-schakelaars van 
One-serie, en transmitter+schakelaar  

SIL 2-veiligheidstransmitter van 
One-serie met veiligheidsrelaisuitgang 

Explosiebestendige elektronische slimme schakelaar en 
transmitter voor vacuüm, druk, verschildruk en temperatuur

DUAL SEAL
CERTIFIED

• NAMUR NE 43 met uitgang van 4-20 mA. Ingebedde sensor, logic solver, 
solid-state veiligheidsrelais met hoge capaciteit, en display reduceert 
complexiteit

• Eenvoudige installatie waar infrastructuur beperkt is, en in moeilijk te 
bereiken toepassingen

• SIL-logic solver functioneert als uitschakelalarm zonder aanvullende 
apparatuur

• Veiligheidsfunctie voor druk of temperatuur
• SIL 2-gecertificeerd, geschikt voor SIL 3
• Meetbereik tot 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar), 1,000 °F (538 °C)
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Voordelen:

Voordelen:

DUAL SEAL
CERTIFIED
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117-serie
Explosiebestendige voor Klasse I, Div. 2, Zone 2 gespecificeerde elektromechanische 
schakelaars voor druk, vacuüm, verschildruk en temperatuur

• Certificaten gevaarlijke locatie voor Klasse I, Div. 2, Zone 2
• Hermetisch afgedichte veerschakelaar, SPDT- of DPDT-uitgangen
• Gelast roestvrij stalen diafragma of balgsensoren
• Epoxy gecoate behuizing van type 4X met cilinderbouten
• Bedrading klemmenblok
• Meetbereik tot 3.500 psi (241 bar), 500 psid (35 bar d), 

640 °F (338 °C)
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12-serie 
Explosiebestendige, 316 roestvrij stalen, trillingsbestendige elektromechanische 
schakelaar met dubbele afdichting voor druk, vacuüm, verschildruk en temperatuur

• Dubbele afdichting conform ANSI 12.27.01-normen en NEC 501.17
• Corrosiebestendige 316 roestvrij stalen constructie
• Belleville-veer met veerwerking voor trilweerstand en stabiliteit van 

instelpunt 
• Gemakkelijke veldinstelling en -afstelling
• Hermetisch afgedichte SPDT- of DPDT-schakelaars
• SIL 2-gecertificeerd, geschikt voor SIL 3
• Meetbereik tot 12.500 psi (862 bar), 150 psid (10 bar d), 650 °F (343 °C)

Voordelen:

Voordelen:

DUAL SEAL
CERTIFIED
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• Biedt primaire of secundaire (diverse, redundante technologie) 
voor functie van veiligheid, alarm en nooduitschakeling

• Enkele SPDT- of DPDT- of dubbele SPDT-uitgangen
• Keuze aan interne of externe afstelling
• Grote selectie aan sensormaterialen en -bereikwaarden
• Modellen met brede aanpasbare dode band
• Gemakkelijk te bekabelen via dubbele openingen voor 

elektriciteitsleiding en klemmenblok
• Heat tracing-modellen
• SIL 2-gecertificeerd, geschikt voor SIL 3
• Meetbereik tot 6.000 psi (414 bar), 500 psid (35 bar d), 

650 °F (343 °C)

Explosiebestendige elektromechanische schakelaar voor druk, vacuüm, 
verschildruk en temperatuur met certificeringen van wereldwijde bureaus 

120-serie

• Temperatuurindicatieregeling met externe roestvrij stalen bol en capillaire buis
• Corrosiebestendige epoxy gecoate aluminium behuizing met Lexan®-venster
• Enkele of dubbele SPDT-schakelaaruitgangen
• Explosiebestenige modellen van divisie 1 voor gevaarlijke locaties
• Herhaalbaarheid instelpunt en indicatienauwkeurigheid ± 1%
• Meetbereik tot 650 °F (343 °C)

820-serie
Explosiebestendige elektromechanische temperatuurindicatieschakelaar 
voor industriële verwarmings- en koelingstoepassingen

Voordelen:

Voordelen:
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• Grote verscheidenheid aan sensoren voor compatibiliteit met media 
• Epopxy gecoate behuizing, ontworpen om te voldoen aan vereisten voor behuizing type 4X
• Pompschakelaarmodellen met brede aanpasbare dode band
• Manipulatiebestendige “vergrendeling” instelpunt
• Heat tracing-modellen
• SIL 2-gecertificeerd, geschikt voor SIL 3
• Meetbereik tot 5.000 psi (345 bar), 500 psid (35 bar d), 650 °F (343 °C)

Weerbestendige elektromechanische schakelaar met enkele 
schakelaar voor druk, vacuüm, verschildruk en temperatuur

100-serie

Excela TM

Elektronische schakelaar met 2 draden voor upgraden van 
legacy instrumentatiesystemen (alarm en uitschakeling) voor 
verbeteren van onderhoud, operationele en kostenefficiëntie

• Tweedraadsontwerp maakt gemakkelijke integratie van hostsysteem en lagere 
instellingskosten mogelijk

• Gemakkelijke lokale programmering en geïntegreerde functie (bijv. schakelpuntfilter en 
wachtwoordcode) voor betere controle

• LCD-display en LED-indicatielampjes voor visuele status van operationele prestaties
• Robuust, elektronisch relaisontwerp en diagnose die de betrouwbaarheid verbetert
• 316L roestvrij stalen bevochtigde materialen
• Meetbereik tot 6.000 psi (414 bar); 200 psid (14 bar d), 1.000 °F (538 °C)

Voordelen:

Voordelen:

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
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J6- en J21K-serie
Industriële druk- en verschildruksensor met metalen balgsensor

Voordelen:
• Betrouwbare, metalen balgsensoren
• Gelaste 316 roestvrij stalen modellen
• Epopxy gecoate behuizing, voldoet aan vereisten voor 

behuizing 4X
• Uitgang enkele schakelaar (SPDT)
• J6 (rechte druk) Meetbereik tot 6.000 psi (414 bar)
• J21K (verschildruk) Meetbereik tot 90 psid (6 bar d)
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J6

J21K

400-serie
FM-goedgekeurde weerbestendige elektromechanische schakelaar met 
meerdere schakelaars voor druk, vacuüm, verschildruk en temperatuur

• Een, twee of drie schakelaaruitgangen kunnen worden gescheiden tot 100% bereik
• Epopxy gecoate behuizing, ontworpen om te voldoen aan vereisten voor 

behuizing type 4X
• Keuze uit referentiedraaiknop of inbusbout voor nauwkeurige aanpassing van 

instelpunt
• Grote selectie van bereikwaarden inclusief lage druk-modellen met smalle 

dode band
• Meetbereik tot 6.000 psi (414 bar), 200 psid (14 bar d), 650 °F (340 °C)

Voordelen:

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#6
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J40-serie

Voordelen:
• Compact ontwerp met open frame (skelet) voor OEM-toepassingen
• Messing of fosfor, bronzen, metalen balgsensoren
• Gemakkelijke externe afstelling
• Uitgang enkele schakelaar (SPDT)
• Optionele aanpasbare dode band-schakelaar
• Meetbereik tot 300 psi (21 bar)

Elektromechanische drukschakelaar met skelet (open frame) 
met metalen balgsensor voor OEM’s
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54-serie
Economische elektromechanische druk-, vacuüm- en 
temperatuurschakelaar voor OEM’s

Voordelen:
• Meerdere modellen en opties bieden veelzijdigheid van 

OEM-ontwerp
• Referentieschaal of versies met zeskantafstelling met 

meerdere draaien
• NEMA 1 Lexan®-behuizing of ontwerp met open frame 

(skelet) 
• Keuze uit enkele of dubbele SPDT-schakelaaruitgangen
• Meetbereik tot 6.000 psi (414 bar), 650 °F (343 °C)

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#40
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#40
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#54
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10-serie

24-serie

Compacte, aanpasbare, cilindrische elektromechanische 
drukschakelaar voor OEM’s

Voordelen:
• Verscheidenheid aan opties om ontwerp aan te passen
• Diameter van 1-1/4” en hoogte van zo weinig als 3”
• Meeste modellen ontworpen om te voldoen aan vereisten 

voor behuizing type 4
• In de fabriek ingesteld of in het veld afstelbaar met 

manipulatiebestendige afdekking
• Keuze uit 7 elektrische afsluitingen
• Meetbereik tot 7.500 psi (517 bar)
• Testdruk tot 12.000 psi (827 bar)

Voordelen:
• Compacte, lichtgewicht corrosiebestendige polyester behuizing
• Bedrading klemmenblok
• Verkrijgbaar met messing of polysulfone (FDA-goedgekeurde) 

drukaansluitingen
• OEM-capaciteiten zijn onder andere externe afstelknop met of zonder 

referentieschaal
• Meetbereik tot 45 psid (3 bar d)

Compacte, economische elektromechanische 
verschildrukschakelaar voor OEM’s
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Voordelen:
• Standaard en temperatuursensoren op bestelling
• Thermokoppels met maximale betrouwbaarheid en lange  

levensduur met een verscheidenheid aan beschermbuizen
• RTD’s voor heat tracing met vervangbare RTD-elementen voor  

het minimaliseren van storingstijd
• NEMA 4 of explosiebestendige koppen
• Transmitterkoppen met 4-20 mA uitgang

Thermokoppels, RTD’s en thermistors voor proces- en OEM-markten

The Sensor Box™
Noodset met een modulair systeem van sensoren, hardware en tools

Voordelen:
• Bouw binnen enkele minuten uw eigen sensormontages 

op locatie
• Aangepast op uw toepassingsbehoeften
• Reduceer storingstijd bij noodgevallen 
• Neem transportkosten weg
• Kleinere, flexibelere voorraad

800-serie
Elektromechanische temperatuurindicatieschakelaar voor industriële 
verwarmings- en koelingstoepassingen
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• Temperatuurindicatieregeling met externe roestvrij stalen bol en capillaire buis
• Corrosiebestendige Lexan-behuizing
• Enkele of dubbele SPDT-schakelaaruitgangen
• Herhaalbaarheid instelpunt en indicatienauwkeurigheid ± 1%
• Meetbereik tot 650 °F (343 °C)

Voordelen:

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES

12

55-serie
Robuuste elektromechanische temperatuurschakelaar met externe draaiknop

Voordelen:
• Paneel- of oppervlaktemontage voor temperatuuralarm, 

nooduitschakeling en controlefuncties
• Ingesloten constructie of constructie met open frame
• Enkele of dubbele SPDT-schakelaaruitgangen
• Versie met dubbele uitgangen kunnen tot 100% van het bereik 

worden gescheiden
• Ontworpen om te voldoen aan vereisten voor  

behuizing type 4X
• Heat tracing-modellen
• Meetbereik tot 650 °F (343 °C)

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
http://www.appliedsensortech.com/products/sensor_box_index.html
http://www.ueonline.com/products/prod_gen.htm#800
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#55
http://www.ueonline.com/products/prod_switch.htm#55
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Snelkeuzegids voor UE-producten
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VARIABELE

Druk l l l l l l l l l l l l l l l

Vacuüm l l l l l l l l l l l l l l l

Verschildruk l l l l l l l l l l l l l

Temperatuur l l l l l l l l l l l l l l l

Gas l

BEHUIZING

Open frame l l l

Behuizing type 1 gen. Doel l l l l l

Behuizing type 4 waterdicht l ☆ l

Behuizing type 4X waterdicht l l ☆ l l l l l l l l l l l l

Zone 0, intrinsiek veilig ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l

Divisie 1 Zone 1, Gevaarlijke 
locatie, IP 66-rating l l l l l l l l l

Divisie 2 Zone 2, Gevaarlijke 
locatie, IP 65-rating l l l l l l l l l

 UITGANG

SPDT enkele schakelaar l l l l l l l l l l l l SPST SPST SPST l

SPDT dubbele schakelaar l l l l l l 2 X SPST
SPDT driedubbele schakelaar l

DPDT ☆ ☆ ☆
DPDT dubbele schakelaar ☆
Aanpasbare deadband ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l l l l l

SPDT hermetisch afgedichte 
schakelaar l l ☆
DPDT hermetisch afgedichte 
schakelaar l ☆ ☆
4 tot 20 mA, HART l l

Wireless HART l

SENSOREN

Gelast roestvrij stalen diafragma l l l l l l l l l l l

Roestvrij stalen balg l l l l l l l

Elastomeerdiafragma l l l l l l l l

Messing/bronzen balg l l l l l l l l

Zuiger l l l l l l l

Proceslegering ☆ ☆ ☆ ☆
Lokale temperatuurmontage l l l l l l l l l l l

Externe temp. montage l l l l l l l l l l l l l l l

Giftig (H2S, CO, NH3) l

Brandbaar (CH4, C3H8, LEL%) l

DIVERS

Klemmenblok l l l ☆ l l l l l l l

Visuele indicatie* ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ l l l l l l l l l

Gecertificeerd met dubbele 
afdichting l ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
SIL 2-gecertificeerd ☆ ☆ ☆ l l l

Op batterijen l

* Visuele indicatie kan zijn via een optie van pilotlampje of weergave van procesdruk of 
temperatuurwaarden.

l  Beschikbaar
☆  Optie

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx
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Certificeringsgids* voor UE-producten
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NOORD-AMERIKA

 FM l

 

UL-Markering l l l l l l l l l l l l l l l l l l
CL I, Grp A l l l
CL I, Grp B l l l l

 

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 l

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC l

  
CRN l l l l l l l l l l l l l l

Behuizingsklasse Type 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia l l l l l l l l l l l
ATEX Ex nA l l
ATEX Ex db l l l l l l l l
ATEX Ex tb l l l l l l

Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC)

2014/30/EU l l l

Laagspanningsrichtlijn 
(LVD)

2014/35/EU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Richtlijn 
Drukapparatuur (PED)

2014/68/EU l l l l l l l l l l l l l l l

Behuizingsklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

INTERNATIONAAL

IEC Ex ia l l l l l l l l l l l
IEC Ex nA l l
IEC Ex db l l l l l l l l
IEC Ex tb l l l l l

Behuizingsklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL l l l l l

* Zie www.ueonline.com voor specifieke productcertificeringen
Ex d = Drukvast
Ex tb = Beschermd tegen stof
Ex ia = Intrinsieke veiligheid
Ex nA = Geen vonkvorming
Ex tb = Beschermd tegen stof

CL 1, Groepen A - Klasse 1, Groepen A, B, C, D; Klasse II, Groepen E, F, G: Klasse III
CL I, Groepen B = Klasse 1, Groepen B,C,D; Klasse II, Groepen E, F, G; Klasse III
l  Beschikbaar
☆  Optie

UE is een gedeponeerd handelsmerk van United Electric Controls Company.
Excela, Vanguard en The Sensor Box zijn handelsmerken van United Electric Controls Company.

De volgende gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke bedrijven:
Lexan   General Electric Co.
HART en WirelessHart  FieldComm Group

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx


Ga naar de Product Selector van UE: www.ueonline.com 15

Hoewel United Electric Controls toewerkt naar volledige RoHS-naleving met al onze producten, zitten de meeste apparatuur en toepassingen die UE-producten 
bevatten in Categorie 9 RoHS-vrijgesteld. Als u van plan bent om UE-producten te installeren in apparatuur die conform moet zijn, neem dan contact met ons 
op zodat wij u kunnen helpen bij uw doelen.
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0

TC
D6

0

NOORD-AMERIKA

 FM l

 

UL-Markering l l l l l l l l l l l l l l l l l l
CL I, Grp A l l l
CL I, Grp B l l l l

 

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 l

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC l

  
CRN l l l l l l l l l l l l l l

Behuizingsklasse Type 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia l l l l l l l l l l l
ATEX Ex nA l l
ATEX Ex db l l l l l l l l
ATEX Ex tb l l l l l l

Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC)

2014/30/EU l l l

Laagspanningsrichtlijn 
(LVD)

2014/35/EU l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Richtlijn 
Drukapparatuur (PED)

2014/68/EU l l l l l l l l l l l l l l l

Behuizingsklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

INTERNATIONAAL

IEC Ex ia l l l l l l l l l l l
IEC Ex nA l l
IEC Ex db l l l l l l l l
IEC Ex tb l l l l l

Behuizingsklasse IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL l l l l l

CERTIFICERINGEN / 
TOELATINGENEN
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BRAZILIË

INMETRO Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex nA ☆
INMETRO Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

CHINA

CCC / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex ec ☆ ☆
CCC / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

INDIA

 

PESO Ex d o o o o o o l

PESO Ex ia o o o o o o o o o l

KOREA

 

KOSHA/KGS Ex d ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

KOSHA/KGS  Ex tb ☆

KOSHA/KGS  Ex ia ☆ ☆

RUSLAND, KAZACHSTAN, WIT-RUSLAND, ARMENIË, KIRGIZIË

EAC Ex db l l l l l l l

EAC Ex tb l l l l l l l

EAC Ex ia l l l l l l l l l

TAIWAN

ITRI l l l

OEKRAÏNE

UkrEx l l l

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN (VAE)

ECAS / Ex ia o o o o o o o o o

ECAS / Ex db o o o o o o

ECAS / Ex tD o o o o o o

ECAS / Ex nA o o

VERENIGD KONINKRIJK

* UKCA / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex nA ☆ ☆

Ex d = Drukvast
Ex tb = Beschermd tegen stof
Ex ia = Intrinsieke veiligheid
Ex nA = Vonkvrij
Ex tb = Beschermd tegen stof
CL 1, Groepen A - Klasse 1, Groepen A, B, C, D; Klasse II, Groepen E, F, G: Klasse III
CL I, Groepen B = Klasse 1, Groepen B,C,D; Klasse II, Groepen E, F, G; Klasse III

l  Beschikbaar
☆  Optie
o	 Neem contact op met UE

http://vmprodsel.ueonline.com/productselector/default.aspx


HOOFDKWARTIER
180 Dexter Ave
Watertown, MA  02472 USA
Telefoon: +1 617 926-1000           
www.ueonline.com   

United Electric Controls is een private onderneming met hoofdkantoor 
in Watertown, MA, VS, met een rijke geschiedenis van meer 
dan 90 jaar in het bieden van bescherming voor installaties en 
mensen. Onze gasdetectie, en vacuüm-, druk-, verschildruk- en 
temperatuurschakelaars, -transmitters en -sensoren zijn specifiek 
ontworpen om te voldoen aan de strenge veiligheids-, alarm- 
en noodstop (ESD)-toepassingen; en omvatten gecertificeerde 
veiligheidsschakelaars volgens IEC 61508. UE bedient de chemische 
& petrochemische, elektriciteits- en olie- en gasindustrie, alsook vele 
uitdagende OEM-toepassingen. 

Bel ons op +1 617-926-1000 om te spreken met een applicatie engineer 
die kan helpen bij het beantwoorden van uw applicatie vragen. 
Ga naar www.ueonline.com voor het gebruiken van onze Product 
Selector, voor het vinden van een van onze meer dan 140 wereldwijde 
distributeurs, voor toegang tot technische hulpmiddelen en nuttige 
video's, en voor meer informatie over United Electric Controls. 

180 Dexter Ave
Watertown, MA  02472 USA
Telefoon: +1 617 926-1000            

BEZOEK WWW.UEONLINE.COM
VOOR EEN VOLLEDIGE LIJST VAN ONS WERELDWIJDE VERKOOPKANTOREN EN DISTRIBUTEURSNETWERK.

340 Woodmont Road
Milford, CT 06460
Telefoon: +1 203-877-2795
www.precisionsensors.com

PRECISION 
SENSORS

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES

VEILIGHEID-, ALARM- EN NOODSTOPSCHAKELING 




