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Ponad 90 lat niezawodnych rozwiązań dla klientów 
Pierwszy bezprzewodowy detektor gazów toksycznych lub palnych HART

UE współpracowało z kluczowymi klientami w celu opracowania bezprzewodowego, 
stacjonarnego detektora gazu VanguardTM, aby sprostać wyzwaniu rozszerzenia zasięgu 
wykrywania gazu w lokalizacjach, w których brakowało infrastruktury zasilania i przewodów 
sygnałowych. Wykorzystując sieć bezprzewodową HART Vanguard może być szybko 
zainstalowany w zakładach wydobywczych i produkcyjnych, terminalach i magazynach bez 
konieczności prowadzenia okablowania lub wykonywania wykopów.

Jedyny przełącznik elektroniczny zasilany z pętli (2) przewodowej z 
wykrywaniem zatkanego portu

Pierwszy inteligentny wyłącznik zintegrowany z przetwornikiem posiadający 
przekaźnik bezpieczeństwa wyzwalający alarm oraz sterownik logiczny, 
certyfi kowany SIL 2

UE zaprojektowało swoje przełączniki elektroniczne ze zintegrowanymi funkcjami, takimi jak: 
opóźnienie zadziałania, fi ltr przypadkowych skoków ciśnienia i wykrywanie zatkanego króćca. Częste 
dla operatorów problemy to zatkane zanieczyszczeniami króćce procesowe urządzenia pomiarowego, 
przymarznięte rurki impulsowe oraz pozostawione zamknięte zawory manometryczne lub odcinające 
po przeprowadzonych czynnościach serwisowych. Urządzeniom brakowało diagnostyki, która 
wykrywałaby i ostrzegała operatorów o zaistnieniu takich sytuacji. Może to sprawiać zagrożenie 
dla operatorów nieświadomych rzeczywistych warunków procesu. Wyłączniki serii ONE posiadają 
opatentowaną taką diagnostykę, która podając sygnał alarmowy wykrycia zatkanego króćca pozwala 
obsłudze zareagować i odblokować go lub sprawdzić położenie zaworu. W rezultacie urządzenia 
blokadowe są pod ciągłym nadzorem aktywnego punktu pomiarowego, a operatorzy są bezpieczni. 

certyfi kowany SIL 2
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W związku z rozszerzaniem zakresu stosowania Przyrządowych Systemów Bezpieczeństwa 
SIS w zakładach, pracownikom obsługi brakowało odpowiednich urządzeń do tworzenia 
zabezpieczeń lokalnie. UE opracowało przetwornik  zabezpieczeniowy serii One z 
certyfi katem SIL, aby umożliwić bezpośrednie sterowanie elementem końcowym bez 
potrzeby stosowania SCADA, PLC lub RTU z certyfi katem SIL, dostarczając jednocześnie 
potrzebne dane z przetwornika 4–20 mA.
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 PRODUKTY OPIS                                                                                                                                    STRONA

Wykrywanie gazu
TCD50, TCD60 Detektor gazu Vanguard w technologii bezprzewodowej HART 4

Strefa zagrożona wybuchem

Seria One
Przetwornik zabezpieczeniowy  z przekaźnikowym wyjściem bezpieczeństwa, inteligentny elektroniczny  
przełącznik oraz przetwornik ciśnienia lub temperatury 5

Seria 12 Kompaktowy, cylindryczny przełącznik ciśnienia lub temperatury ze stali nierdzewnej z certyfi katem SIL 2 6
Seria 117 Przełączniki ciśnienia lub temperatury z certyfi katem SIL 2 6
Seria 120 Mechaniczne przełączniki ciśnienia lub temperatury w wykonaniu ognioszczelnym   z certyfi katem SIL 2 7
Seria 820 Przełącznik temperatury z lokalnym wskaźnikiem w wykonaniu ognioszczelnym      7

Ogólnego zastosowania / odpornoe  na warunki atmosferyczne (NEMA 4X) – IP66
Excela 2-przewodowy elektroniczny przełącznik ciśnienia i temperatury 8

Seria 100
Przełączniki ciśnienia i temperatury ogólnego przeznaczenia / odporne na warunki atmosferyczne z 
certyfi katem SIL 2 8

Seria 400 Wieloprogowy  przełącznik ciśnienia lub temperatury 9
Seria J6 i J21K Pyło/Bryzgoszczelne przełączniki ciśnienia lub różnicy ciśnień 9

Przełączniki  OEM
Seria 54 Ekonomiczne przełączniki ciśnienia, podciśnienia lub temperatury 10
Seria J40 Bez obudowy/szkieletowy przełączniki ciśnienia 10
Seria 10 Kompaktowy, konfi gurowalny cylindryczne przełączniki ciśnienia 11
Seria 24 Kompaktowy przełącznik różnicy ciśnień 11

Przełącznik i czujniki temperatury
Seria 800 Przełączniki   temperatury ze wskazaniem lokalnym 12
Seria 55 Przełączniki temperatury i termostaty 12
Czujniki temperatury Termopary, RTD, termistory i akcesoria 12

Przewodnik wyboru
Skrócony przewodnik wyboru według serii produktów 13
Przewodnik certyfi kacji według serii produktów 14–15

Spis treści

Produkty UE były używane w następujących zastosowaniach i urządzeniach
Monitorowanie głowicy odwiertu Panele przyrządów  Bezpośrednie sterowanie kabli 

grzewczych
Monitorowanie przepływu gazu Systemy przeciwpożarowe Emisje z komina

Skidy do wtrysku CO2 Pompy do podawania chemikaliów Ochrona pomp
Wykrywanie wycieków Kontrola systemu separatora Monitorowanie  zaworów
Monitorowanie układu 

hydraulicznego
Kontrola nagrzewnicy liniowej Integralność rurociągu

Akumulatory BOP Monitorowanie poziomu w zbiorniku Sterylizatory
Zbiorniki uszczelniające Sza� i do płukania Monitorowanie workowni

Monitorowanie linii ogrodzenia Komory fermentacyjne Systemy bezpieczeństwa
Pierścienie izolacyjne Zatrzymanie/uruchomienie silnika Monitorowanie rur kotła

Rury i obudowa Monitorowanie ścieków Monitorowanie temperatury łożysk
Monitorowanie płytek  

bezpieczeństwa
Monitorowanie oleju smarującego Kontrola temperatury pieca/kotła
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Vanguard  bezprzewodowy HART 
Detektor gazu 
TCD50 (detektor stacjonarny dla stref Gr C i D / IIB)
TCD60 (detektor stacjonarny dla stref A, B, C i D / IIC)

• Monitorowanie gazów toksycznych lub palnych
• Do stosowania tam, gdzie dostęp zasilania jest 

ograniczony
• Eliminuje „martwe punkty” w systemie przewodowym
• Poprawia bezpieczeństwo w trudno dostępnych 

miejscach
• Zmniejsza koszt instalacji o >50%
• Instalacja w <1 godzinę
• Upraszcza inżynierię projektu
• 5-letnia żywotność baterii — możliwość wymiany w 

strefi e

Zalety:

TCD60

TCD50
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• Zastępuje przełączniki elektromechaniczne w  ekonomicznej modernizacji z 
wykorzystaniem istniejących przewodów

• Autodiagnostyka umożliwia przewidywanie zakres konserwacji
• Wyświetlacz i klawiatura zapewniają łatwe, szybkie i bezpieczne 

programowanie w terenie wartości zadanej i  histerezy
• Inteligentny przełącznik i przetwornik z obsługą standardu NAMUR i HART do 

monitorowania procesu, alarmowania i wyłączania awaryjnego
• Zapewnia precyzyjną sterowanie włączania i wyłączania np. pomp w 

konfi guracji trybu okienkowego (1) switch i (2) wirtualne progi
• Certyfi kat SIL 2, możliwość certyfi kacji SIL 3
• Zakresy do 414 bar (6000 psi), 14 bar (200 psi(d)), 538°C (1000°F)

Ognioszczelny elektroniczny inteligentny przełącznik podciśnienia, 
ciśnienia, różnicy ciśnień lub temperatury

Przełączniki elektroniczne serii 
One z certyfi katem SIL 2 oraz 

przetwornik+przełącznik 

Przetwornik do zabezpieczeń serii One z 
certyfi katem SIL 2 z dodatkowym wyjściem 

przekaźnikowym  
  Elektroniczny, inteligentny przełącznik i przetwornik podciśnienia, 

ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury w wykonaniu ognioszczelnym

DUAL SEAL
CERTIFIED

• Wyjście NAMUR NE 43 4–20 mA. Przetwornik,  sterownik , i przekaźnik 
bezpieczeństwa (sterownik) o dużej obciążalności z wyświetlaczem upraszcza 
układy zabezpieczeń.

• Prosta instalacja w miejscach o ograniczonej infrastrukturze i w 
zastosowaniach z ograniczonym dostępem

• Sterownik logiczny z certyfi katem SIL wyzwala alarm bez dodatkowego 
oprzyrządowania

• Funkcja bezpieczeństwa ciśnienia lub temperatury
• Certyfi kat SIL 2, możliwość certyfi kacji SIL 3
• Zakresy do 414 bar (6000 psi), 14 bar (200 psi(d)), 538°C (1000°F)
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Inteligentny przełącznik i przetwornik z obsługą standardu NAMUR i HART do 

Przetwornik do zabezpieczeń serii One z 
certyfi katem SIL 2 z dodatkowym wyjściem certyfi katem SIL 2 z dodatkowym wyjściem 

Zalety:

Zalety:

DUAL SEAL
CERTIFIED
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Seria 117
Przełączniki elektromechaniczne ciśnienia, podciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury 
do strefy zagrożonej wybuchem

• Zatwierdzenie  wykonania iskrobezpiecznego
• Hermetycznie uszczelniony przełącznik, wyjścia SPDT lub DPDT
• Spawane sensory membranowe lub mieszkowe ze stali 

nierdzewnej
• Obudowa typu 4X (IP66)  z powłoką epoksydową i śrubami 

mocującymi pokrywę
• Listwa zaciskowa
• Zakresy do 241 bar (3500 psi), 35 bar(d) (500 psi(d)), 338°C 

(640°F)
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Seria 12 
Ognioszczelny , podwójnie uszczelniony, wykonany ze stali nierdzewnej 316, odporny 
na wibracje elektromechaniczny przełącznik ciśnienia, podciśnienia, różnicy ciśnień i 
temperatury

• Podwójne uszczelnienie zgodne z normami ANSI 12.27.01 i NEC 501.17
• Odporna na korozję konstrukcja ze stali nierdzewnej 316
• Zatrzaskowa talerzowa sprężyna Belleville zapewnia odporność na 

wibracje i stabilność nastawy 
• Wygodne ustawianie i regulacja w terenie
• Hermetycznie szczelne przełączniki SPDT lub DPDT
• Certyfikat SIL 2, możliwość certyfikacji SIL 3
• Zakresy do 862 bar (12 500 psi), 10 bar(d) (150 psi(d)), 343°C (650°F)

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Zalety:

Zalety:

DUAL SEAL
CERTIFIED
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• Do zabezpieczeń - alarmu lub blokad - jako urządzenie podstawowe 
lub redundantne

• Pojedyncze wyjścia SPDT, DPDT lub dwuprogowe  SPDT
• Wybór wewnętrznej lub zewnętrznej nastawy progowej
• Szeroki wybór materiałów i zakresów czujników
• Szeroko regulowana strefa nieczułości- histerezy
• Łatwe podłączenie  dzięki dwóm wyjściom kablowym i listwie 

zaciskowej
• Modele do bezpośredniego sterowania kabli grzewczych
• Certyfikat SIL 2, możliwość certyfikacji SIL 3
• Zakresy do 414 bar (6000 psi), 35 bar(d) (500 psi(d)), 343°C (650°F)

Ognioszczelny przełącznik elektromechaniczny ciśnienia, podciśnienia, różnicy 
ciśnień lub temperatury z certyfi katami światowych agencji 

Seria 120

Do zabezpieczeń - alarmu lub blokad - jako urządzenie podstawowe 
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• Lokalne  wskazanie temperatury ze zdalną sondą i kapilarą ze stali 

nierdzewnej
• Odporna na korozję aluminiowa obudowa z powłoką epoksydową 

i pokrywą z Lexan
• Pojedyncze lub dwuprogowe wyjścia przełączające SPDT
• Do strefy zagrożonej wybuchem modele ognioszczelne 
• Powtarzalność punktu nastawy i dokładność wskazań ±1%
• Zakresy do 343°C (650°F)

Seria 820
Elektromechaniczny przełącznik temperatury w wykonaniu 
ognioszczelnym  do przemysłowych zastosowań grzewczych i 
chłodniczych

Zalety:

Zalety:
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• Szeroka gama czujników ciśnienia zapewniająca kompatybilność z różnymi mediami 
• Obudowa z powłoką epoksydową, spełniająca wymagania dla obudowy typu 4X IP66
• Modele z szeroką regulacją histerezy do sterowania pomp
• Odporna na manipulacje blokada nastawy
• Modele do bezpośrednioego sterowania kabli grzewczych
• Certyfi kat SIL 2, możliwość certyfi kacji SIL 3
• Zakresy do 345 bar (5000 psi), 35 bar(d) (500 psi(d)), 343°C (650°F)

Elektromechaniczny przełącznik ciśnienia, podciśnienia, różnicy ciśnień lub 
temperatury, odporny na warunki atmosferyczne,  z pojedynczym stykiem

Seria 100

ExcelaTM

2-przewodowy elektroniczny  przełącznik przeznaczony do 
zamiany starszych mechanicznych przełączników w układach 
(alarm i blokada)  , który znacznie ułatwia serwis oraz obsługę 

• Dwuprzewodowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z istniejącym systemem 
DCS/PLC obniżając koszt modernizacji

• Łatwe programowanie lokalne i zintegrowane funkcje (np. fi ltr zadziałania, hasło 
dostępu) zapewnia bezpieczeństwo kontroli

• Wyświetlacz LCD i diody LED zapewniają wizualny status stanu urządzenia
• Wytrzymała, elektroniczna konstrukcja przekaźnika i diagnostyka urządzenia 

zwiększająca jego niezawodność
• Materiały zwilżane ze stali nierdzewnej 316L
• Zakres do 414 bar (6000 psi); 14 bar(d) (200 psi(d)), 538°C (1000°F)

Dwuprzewodowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z istniejącym systemem Dwuprzewodowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z istniejącym systemem 

Zalety:

Zalety:
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Seria J6 i J21K
Przemysłowy przełącznik ciśnienia lub różnicy ciśnień z 

metalowym czujnikiem mieszkowym

Zalety:
• Niezawodne , metalowe czujniki mieszkowe
• Modele ze stali nierdzewnej 316 ze spawanym sensorem
• Obudowa z powłoką epoksydową, spełniająca wymagania dla 

obudowy 4X IP66
• Pojedyńczy styk (SPDT)
• J6 (ciśnienia) zakres do 414 bar (6000 psi)
• J21K ( różnicy ciśnień) zakres do 6 bar(d) (90 psi(d))
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J6

J21K

Seria 400
Wieloprogowy  elektromechaniczny przełącznik ciśnienia, podciśnienia, 
różnicy ciśnień i temperatury, odporny na warunki atmosferyczne, 

• Jedno, dwa lub trzy progi sygnalizacji przełącznika, które mogą być rozdzielone w 
100% zakresu

• Obudowa z powłoką epoksydową, spełniająca wymagania dla obudowy typu 4X 
IP66

• Regulacja nastawy śrubą sześciokątną lub pokrętłem ze skalą
• Szeroki wybór zakresów, w tym modele niskociśnieniowe z wąską   histerezą
• Zakresy do 414 bar (6000 psi), 14 bar(d) (200 psi(d)), 340°C (650°F)

• 

• 

• 

• 

Zalety:
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Seria J40

Zalety:
• Kompaktowa konstrukcja  bez obudowy (szkieletowa) do 

zastosowań OEM
• Metalowe czujniki mieszkowe z mosiądzu lub brązu fosforowego
• Łatwa regulacja nastawy, zewnętrzna
• Pojedyńczy styk (SPDT)
• Opcjonalnie styk z regulowana histerezą
• Zakres do (21 bar)300 psi 

Szkieletowy ( bez obudowy) elektromechaniczny przełącznik ciśnienia z 
metalowym czujnikiem mieszkowym dla producentów OEM

10
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EM Seria 54

Ekonomiczny, elektromechaniczny przełącznik ciśnienia, podciśnienia i temperatury 
dla producentów OEM

Zalety:
• Wiele modeli i opcji zapewnia wszechstronność 

projektowania OEM
• Regulacja pokrętłem ze skalą lub śrubą sześciokątną
• Obudowa NEMA 1 jedynie zabezpieczająca przed 

dotknięciem styku z materiału   Lexan® lub konstrukcja  bez 
obudowy (szkieletowa) 

• Wybór pojedyńczy lub podwójny styk  SPDT
• Zakresy do 414 bar (6000 psi), 343°C (650°F)



Odwiedź stronę UE z asystentem wyboru produktów: www.ueonline.com 11

Seria 10

Seria 24

Kompaktowy, konfi gurowalny, cylindryczny elektromechaniczny przełącznik 
ciśnienia dla producentów OEM

Zalety:
• Różnorodność opcji umożliwiających dostosowanie projektu
• Średnica 32mm (1-1/4") i wysokość zaledwie 76 mm (3”)
• Większość modeli spełnia wymagania dla obudowy typu IP65
• Nastawiany  fabrycznie lub regulowany na miejscu z pokrywą 

zabezpieczającą przed   dostepem
• Wybór 7  podłączeń elektrycznych
• Zakres do 517 bar (7500 psi)
• Ciśnienia próbne do 12 000 psi (827 bar)

Zalety:
• Mała, lekka, odporna na korozję obudowa poliestrowa
• Listwa zaciskowa
• Dostępne z mosiężnymi lub polisulfonowymi przyłączami ciśnieniowymi 

(zatwierdzonymi przez  Agencję Żywności i Leków) 
• Możliwości OEM obejmują zewnętrzne pokrętło regulacji ze skalą lub bez niej
• Zakres do 3 bar(różnicy) (45 psi(d))

Kompaktowy, ekonomiczny elektromechaniczny przełącznik 
różnicy ciśnień dla producentów OEM
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Możliwości OEM obejmują zewnętrzne pokrętło regulacji ze skalą lub bez niej
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Zalety:
• Standardowe i wykonywane na zamówienie czujniki temperatury
• Maksymalna niezawodność i długa żywotność termopar z różnymi rurami ochronnymi
• Termopary RTD z wymiennymi elementami RTD w celu zminimalizowania przestojów
• Głowice NEMA 4 IP66 lub przeciwwybuchowe
• Głowice przetworników z wyjściem 4–20 mA

Termopary, czujniki RTD i termistory do zastosowań procesowych i OEM

Sensor Box™
Zestaw awaryjny z modułowym systemem czujników, sprzętu i narzędzi

Zalety:
• Zbuduj własne zespoły czujników na miejscu, w ciągu kilku minut
• Dostosowany do potrzeb Twojej aplikacji
• Skróć czas przestoju w sytuacjach awaryjnych 
• Wyeliminuj opłaty za wysyłkę
• Niższe, bardziej elastyczne zapasy

Seria 800
Elektromechaniczny przełącznik wskazujący temperaturę do przemysłowych zastosowań 
grzewczych i chłodniczych
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• Wizualna kontrola temperatury ze zdalną sondą i kapilarą ze stali nierdzewnej
• Odporna na korozję obudowa z tworzywa Lexan
• Pojedyncze lub podwójne wyjścia przełączające SPDT
• Powtarzalność punktu nastawy i dokładność wskazań ±1%
• Zakresy do 343°C (650°F)

Zalety:

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES
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Seria 55
Wytrzymały elektromechaniczny przełącznik 

temperatury z zewnętrzną regulacją 
Zalety:

• Montaż panelowy lub powierzchniowy  do  funkcji alarmu, 
wyłączenia awaryjnego  lub sterowania

• Konstrukcja w obudowie lub otwarta
• Pojedyńcze lub podwójne styki przełączające SPDT
• Wersje z  dwoma stykami umożliwiają rozdzielenie nastaw w 100% 

zakresu
• Zaprojektowany, aby spełnić wymagania 

obudowy typu 4X IP66
• Modele do bezpośredniego sterowania 

kabli grzewczych
• Zakresy do 343°C (650°F)
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Skrócony przewodnik doboru produktów UE
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STRONA 11 9 6 11 9 11 10 10 8 6 7 8 12 7 5 5 5 5 8 4

ZMIENNE

Ciśnienie               

Podciśnienie               

Różnica ciśnień             

Temperatura               

Gaz 

OBUDOWA

Otwarta rama   

Obudowa typu 1, ogólne 
przeznaczenie     

Obudowa typu 4, bryzgoszczelna  ☆ 

Obudowa typu 4X,  pyło i 
bryzgoszczelna   ☆            

Strefa 0, iskrobezpieczna ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Dział 1, strefa 1, miejsce niebez-
pieczne, stopień ochrony IP 66         

Dział 2, strefa 2, miejsce niebez-
pieczne, stopień ochrony IP 65         

WYJŚCIE

Pojedynczy przełącznik SPDT             SPST SPST SPST 

Podwójny przełącznik SPDT       2 X SPST
Potrójny wyłącznik SPDT 

DPDT ☆ ☆ ☆
Podwójny przełącznik DPDT ☆
Regulowana histerezai ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆     

Hermetycznie uszczelniony 
wyłącznik SPDT   ☆

Hermetycznie uszczelniony 
wyłącznik DPDT  ☆ ☆

4–20 mA, HART  

Bezprzewodowy 
HART 

CZUJNIKI

Spawana membrana ze stali 
nierdzewnej           

Mieszek ze stali nierdzewnej       

Membrana elastomerowa        

Mieszek z mosiądzu/brązu        

Tłoczek       

Stop technologiczny ☆ ☆ ☆ ☆
Sensor temperaturowy miejscowy           

Zdalny sensor temperatury 
montaż               

Toksyczne (H2S, CO, NH3) 

Palne (CH4, C3H8, LEL%) 

RÓŻNE

Listwa zciskowa    ☆       

Wskazanie miejscowe* ☆ ☆ ☆ ☆ ☆         

Certyfi kat podwójnego 
uszczelnienia  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Certyfi kat SIL 2 ☆ ☆ ☆   

Zasilanie bateryjne 

*Wskazanie lokalne może być realizowane lampką kontrolna zamontowaną w obudowie
wyłącznika lub wyświetlania odczytów ciśnienia lub temperatury procesu na ekranie LCD

 Dostępne
☆ Opcja
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Przewodnik certyfi kacji* dla produktów UE
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AMERYKA PÓŁNOCNA

FM 
Znak UL                  
CL I, Grupa A   
CL I, Grupa B    

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC 

CRN              

Klasa obudowy Typ 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia           
ATEX Ex nA  
ATEX Ex db        
ATEX Ex tb      

Dyrektywa dotycząca 
kompatybilności 
elektromagnetycznej 
(EMC)

2014/30/UE

  

Dyrektywa niskonapię-
ciowa (LVD)

2014/35/UE                   
Dyrektywa dotycząca 
urządzeń ciśnienio-
wych (PED)

2014/68/UE
              

Klasa obudowy IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

MIĘDZYNARODOWE

IEC Ex ia           

IEC Ex nA  

IEC Ex db        

IEC Ex tb     

Klasa obudowy IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL     

*Patrz www.ueonline.com dla konkretnych certyfi katów produktu
Ex d = Ognioodporność
Ex tb = Ochrona przed pyłem
Ex ia = Iskrobezpieczeństwo
Ex nA = Bez wyładowania łukowego
Ex tb = Ochrona przed pyłem

CL 1, grupy A – Klasa 1, grupy A, B, C, D; Klasa II, grupy E, F, G: Klasa III
CL I, Grupy B = Klasa 1, Grupy B, C, D; Klasa II, Grupy E, F, G; Klasa III
  Dostępne
☆  Opcja

UE jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy United Electric Controls Company.
Excela, Vanguard i The Sensor Box są znakami towarowymi fi rmy United Electric Controls.

Następujące zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich fi rm:
Lexan   General Electric Co.
HART i WirelessHart  FieldComm Group
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Podczas gdy United Electric Controls pracuje nad pełną zgodnością z RoHS dla wszystkich naszych produktów, większość urządzeń i aplikacji, które zawierają 
produkty UE, są w kategorii 9 zwolnionej z RoHS. Jeśli planujesz zainstalować produkty UE w sprzęcie, który musi być zgodny, skontaktuj się z nami natychmiast, 
abyśmy mogli pomóc w osiągnięciu celów zgodności.
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AMERYKA PÓŁNOCNA

FM 
Znak UL                  
CL I, Grupa A   
CL I, Grupa B    

Intertek Ex db ia [ia] 
IIB T4 Gb IP66 

Intertek Ex db ia 
[ia] IIC 

CRN              

Klasa obudowy Typ 4 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

EUROPA
ATEX Ex ia           
ATEX Ex nA  
ATEX Ex db        
ATEX Ex tb      

Dyrektywa dotycząca 
kompatybilności 
elektromagnetycznej 
(EMC)

2014/30/UE

  

Dyrektywa niskonapię-
ciowa (LVD)

2014/35/UE                   
Dyrektywa dotycząca 
urządzeń ciśnienio-
wych (PED)

2014/68/UE
              

Klasa obudowy IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

MIĘDZYNARODOWE

IEC Ex ia           

IEC Ex nA  

IEC Ex db        

IEC Ex tb     

Klasa obudowy IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

SIL

SIL     
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BRAZYLIA

INMETRO Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex nA ☆
INMETRO Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
INMETRO Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

CHINY

CCC / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex ec ☆ ☆
CCC / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
CCC / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

INDIE

PESO Ex d       

PESO Ex ia          

KOREA

KOSHA/KGS Ex d ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

KOSHA/KGS Ex tb ☆

KOSHA/KGS Ex ia ☆ ☆

ROSJA, KAZACHSTAN, BIAŁORUŚ, ARMENIA, KIRGISTAN

EAC Ex db       

EAC Ex tb       

EAC Ex ia         

TAJWAN

ITRI   

UKRAINA

UkrEx   

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE (ZEA)

ECAS / Ex ia         

ECAS / Ex db      

ECAS / Ex tD      

ECAS / Ex nA  

WIELKA BRYTANIA

* UKCA / Ex ia ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex db ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex tb ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
* UKCA / Ex nA ☆ ☆

Ex d = Ognioodporność
Ex tb = Ochrona przed pyłem
Ex ia = Iskrobezpieczeństwo
Ex nA = Bez wyładowania łukowego
Ex tb = Ochrona przed pyłem
CL 1, grupy A – Klasa 1, grupy A, B, C, D; Klasa II, grupy E, F, G: Klasa III
CL I, Grupy B = Klasa 1, Grupy B, C, D; Klasa II, Grupy E, F, G; Klasa III

  Dostępne
☆  Opcja
 Kontakt z UE



SIEDZIBA
180 Dexter Ave
Watertown, MA 02472 USA
Telefon: +1 617 926-1000           
www.ueonline.com   

United Electric Controls to prywatna korporacja z siedzibą w 
amerykańskim Watertown (stan Massachuse� s), ciesząca się bogatą, 
ponad 90-letnią historią w zapewnianiu ochrony  zakładów oraz 
personelu. Nasze przełączniki, przetworniki podciśnienia, ciśnienia, różnicy 
ciśnień i temperatury  oraz czujniki do wykrywania gazu, są specjalnie 
zaprojektowane do trudnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem, 
alarmami i wyłączaniami  awaryjnymi (ESD) oraz obejmują certyfi kowane 
wyłączniki bezpieczeństwa zgodne z normą IEC 61508. UE obsługuje 
przemysł chemiczny i petrochemiczny, energetyczny, na� owy i gazowy, a 
także wiele wymagających aplikacji OEM. 

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +1 617-926-1000, aby 
porozmawiać z inżynierem aplikacji, który pomoże odpowiedzieć na 
pytania dotyczące zastosowań. 
Odwiedź stronę www.ueonline.com, aby skorzystać z naszego 
przewodnika wyboru produktów, znaleźć jednego z ponad 140 
dystrybutorów na całym świecie, uzyskać dostęp do zasobów technicznych 
i pomocnych fi lmów oraz uzyskać więcej informacji na temat United 
Electric Controls. 

180 Dexter Ave
Watertown, MA 02472 USA
Telefon: +1 617 926-1000            

ODWIEDŹ STRONĘ WWW.UEONLINE.COM
I UZYSKAJ PEŁNĄ GLOBALNĄ LISTĘ BIUR SPRZEDAŻY I SIECI PARTNERÓW HANDLOWYCH.

340 Woodmont Road
Milford, CT 06460
Telefon: +1 203-877-2795
www.precisionsensors.com

PRECISION 
SENSORS

APPLIED SENSOR 
TECHNOLOGIES




