
VanguardTM

TCD-B_PTBR 03A United Electric Controls é certifi cada ISO 9001:2015

Detector de gases fi xo sem fi o



TCD-B_PTBR 032

Modelo Comunicação Antena FLEXMount FLEXSense Opções de 
venda

TCD60 H 2 A 03 M207

Como fazer um pedido

Como pedir

Modelo

Comunicações

Antena

FLEXmount TM

FLEXsense TM

Opcional (selecione até 3)

H ............ Protocolo WirelessHART

TCD50 ............ Transmissor base para zonas Gr C e D / IIB
TCD60 ............ Transmissor base para zonas Gr A, B, C e D / IIC

A ............ Suporte padrão (suporte de tubo de 2 polegadas)
B ............ Suporte magnético
C ............ Suporte universal

00 ............ Sem sensor
03 ............ Metano (CH4)
04 ............ Sulfeto de hidrogênio (H2S)

1 ............ 2,4 GHz; 2,0 dBi (somente TCD50)
2 ............ 2,4 GHz; 2,0 dBi (somente TCD60)
3 ............ 2,4 GHz; 4,35 dBi (somente TCD60)
4 ............ 2,4 GHz; 6,0 dBi (somente TCD60)

05 ............ Monóxido de Carbono (CO)
06 ............ Amônia (NH3)
07 ............ Propano (C3H8)

Acessórios

6361-807 
Kit de bateria; tensão operacional: de 7,2 V. 
Pedido separadamente. A bateria será enviada 
separadamente.

62169-50 Kit de calibragem de gás incluindo tampa e 
regulador. Pedido separadamente.

6361-811 Kit de suporte padrão FLEXmount™
6361-817 Kit de suporte magnético FLEXmount™
6361-818 Kit de suporte universal FLEXmount™
62169-66 Antena de 2 dBi, 2,4 GHz para TCD60
62169-67 Antena de 4,35 dBi, 2,4 GHz para TCD60
62169-68 Antena de 6 dBi, 2,4 GHz para TCD60

M211 ............ Relatório de Inspeção da Vanguard (somente NDIR)
M446 ............ Etiqueta de aço inoxidável
M207 ............ ID de rede programada e chave de junção (fornecida pelo usuário final)

Sensores de substituição FLEXsense

62169-60 Sensor de metano (CH4) FLEXsense™; somente 
conjunto de sensores

62169-61 Sensor de hidrogênio (H2S) FLEXsense™; somente 
conjunto de sensores

62169-62 Sensor de monóxido de Carbono (CO) 
FLEXsense™; somente conjunto de sensores

62169-63 Sensor de amônia (NH3) FLEXsense™; somente 
conjunto de sensores

62169-64 Sensor de propano (C3H8) FLEXsense™; somente 
conjunto de sensores

NOTA: É preciso pedir a bateria separadamente.
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Especificações

Vanguard Detector de gases fixo sem fio

Metano (CH4) Propano (C3H8)
Sulfeto de

Hidrogênio (H2S)
Monóxido

de Carbono (CO) Amônia (NH3)

Tipo de sensor NDIR NDIR Eletroquímico Eletroquímico Eletroquímico
Temperatura de
armazenamento 22 ⁰C (72 ⁰F) recomendada

Vida útil em
armazenagem 3 anos 3 anos 1 ano 6 meses 6 meses

Vida útil  [i] 5 anos 5 anos 2 anos 2 anos 2 anos
Temperatura
operacional mínima -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -40 °C (-40 °F) -20 °C (-4 °F)

Temperatura
operacional máxima 65 °C (149 °F) 65 °C (149 °F) 65 °C (149 °F)) 55 °C (131 °F) 40 °C (105 °F)

Range 0 a 100% LEL 0 a 100% LEL 0 – 100 ppm 0 – 500 ppm 0 – 100 ppm
Faixa 1% LEL 1% LEL 1 ppm 1 ppm 1 ppm

Precisão [ii] ±2 LEL ou ±5%
de indicação [iii]

±2 LEL ou ±5%
de indicação [iii]

±2 ppm ou ±5%
de indicação [iii]

±5 ppm ou ±5%
de indicação [iii]

±2 ppm ou ±5%
de indicação [iii]

Tempo de resposta 
[iv] (T90) 30 segundos 30 segundos <30 segundos <30 segundos <5 segundos

Tempo de 
estabilização 2 minutos 2 minutos 1 minuto 1 minuto 5 minutos

Temperatura 
operacional do 
transmissor

-40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F)

Umidade operacional UR 0% a 98% sem condensação

Material
Liga de alumínio (conteúdo máximo 
de cobre a 0,25%) com tinta
de poliéster em pó; aço inox 316; 
latão niquelado; vidro temperado

Grau de proteção Tipo 4X (apenas gabinete)

Visor 57,2 mm x 31,8 mm (2,25”L x 1,25”A) 
Visor LCD gráfico

Idioma de exibição Inglês
Memória EEPROM não volátil 
Antena 2,4 GHz, Antena para área perigosa
Montagem Opções para FLEXmount™

Peso
3,56 kg (7,84 lbs) (Base)
4,36 kg (9,61 lbs) (Base com sensor e 
bateria) 

Protocolo de 
comunicação

WirelessHART® HART 7.2
EDDL and DTM available at
www.ueonline.com/vanguard 

[i] A vida útil operacional varia conforme as condições ambientais e a exposição 
a gases
[ii] Em condições padrão: 20 °C (68 °F) e 1,0 atm. A precisão pode variar com a 

frequência, a precisão de calibragem e as condições ambientais
[iii] O que for maior
[iv] Exclui latência devido à taxa de ruptura

Variáveis de 
processo

Variável primária (PV):
Concentração de hidrocarbonetos 
em %LEL
Concentração de gás tóxico em ppm

Variável secundária (SV):
Temperatura (°C); Não disponível 
para sensor de hidrocarboneto 

Variável terciária (TV):
Dias desde a calibragem (dias) 

Variável quaternária (QV):
Tensão da bateria (volts) 

Acesso de 
programação

Comunicador portátil HART ou via 
modem HART
Terminais HART localizados no 
compartimento traseiro da bateria

Acesso ao teste de 
choque/calibragem Botão externo único 

Baterias O conjunto de baterias contém duas 
células de bateria de lítio

Modelo América do Norte  [vii] Europa  [vii] Internacional  [vii]

TCD50

Classe I Div. 1, Grupos C e D, T4
Estados Unidos

Classe I, Zona 1, AEx db ia [ia] IIB T4 Gb
Invólucro tipo 4X, IP66 [v] 

Canadá
Classe I, Zona 1, Ex db ia [ia] IIB T4 Gb
-40 °C < Ta < +65 °C [vi]

ITS 16 ATEX 18474
II 2 (2) G Ex db ia [ia] IIB T4 Gb
IP66 [v] 
-40 °C < Tamb < +65 °C [vi]

IECEx ETL 16.0016
Ex db ia [ia] IIB T4 Gb
IP66 [v] 
-40°C < Tamb < +65 °C [vi]

TCD60

Classe I Div. 1, Grupos A,B,C & D, T4
Estados Unidos

Class I, Zone 1, AEx db ia [ia] IIC T4 Gb 
Invólucro tipo 4X, IP66 [v] 

Canadá
Classe I, Zona 1, Ex db ia [ia] IIC T4 Gb
-40 °C < Ta < +65 °C [vi]

ITS-121ATEX31360X
II 2 (2) G Ex db ia [ia] IIC T4 Gb
IP66 [v] 
-40 °C < Tamb < +65 °C [vi]

IECEx ETL 21.0065X
Ex db ia [ia] IIC T4 Gb
IP66 [v] 
-40 °C < Tamb < +65 °C [vi] 

Certificações

[v] Gabinete Tipo 4X e/ou classificação IP66 exclui o sensor
[vi] A faixa de temperatura operacional ambiente pode variar com o tipo de sensor

[vii] Teste de desempenho do detector de gás conforme UL/IEC 60079-29-1 
pendente.
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TCD50 & TCD60

Desenhos dimensionais

Modelo Opção Ganho (dBi) L

TCD50 1 2 315 mm (12,4 pol.)

TCD60
2 2 412 mm (16,2 pol.)
3 4,35 422 mm (16,6 pol.)
4 6 482 mm (18,9 pol.)

221 mm
[8,7 pol.]

180 Dexter Avenue
Watertown, MA 02472 - USA
Fone: 617 926-1000 - Fax: 617 926-2568
www.ueonline.br.com

Desenhos dimensionais para todos os modelos podem ser encontrados em  www.ueonline.com

Opções de montagem

L

91mm
[3,6 pol.]

73 mm
[2,9 pol.]

73 mm
[2,9 pol.]

Suporte padrão
(montagem em tubo de 

5 cm)

Suporte magnético Suporte universal
A B C

176 mm
[6,9 pol.]

4X
10mm

[Ø 0,4 pol.]


